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% cubierto

CRISTAL 90

MARCO

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7** GRUPO 8** GRUPO 9* ** GRUPO 10* **

ALTO:  0,75 ALTO:  1,2 ALTO:   0,75 ALTO:   1,5 ALTO:  2 ALTO:  1 ALTO:   2 ALTO:   2 ALTO:   2 ALTO:   2

ANCHO :  2 ANCHO :  1 ANCHO :   0,7 ANCHO :  0,75 ANCHO : 2 ANCHO : 1,25 ANCHO:0,75 ANCHO:0,75 ANCHO:0,75 ANCHO:0,75

Ventana Sombra Norte 2 10 4 4

Ventan  Oeste 2**

Ventana Sur Oeste

Ventana Sur 6 8 3** 3**

Ventana Sur Este

Ventana Este 2**

Claraboyas

* Huecos que contienen elementos de sombra y se debe reellenar los casilleros a continuación

Características Geométricas de los Componentes de Sombras grupo 9* ** y 10* **

Longitud OD 3 Longitud OB 1

Angulo 90 Retranqueo 0,2

La vivienda en bloque esta acondicionada todas las plantas ( 5 plantas).

A.- Las paredes se las debe ubicarlas a sus respectivas orientaciones, por existir inceridumbre del porcentaje de sombra, también 

se considera el área en el casillero de exposición variable al sol (al este y al oeste)

B,- Posibles sombras en la dirección SO,  por tanto deben rellenar 

los datos que se muestra en la figura 

GRUPO 7 **

hso = 14

dso = 1,06

s= 6

Nº ventanas= 3

C.- Posibles sombras en la dirección SE,  por tanto deben rellenar 

los datos que se muestra en la figura 

GRUPO 8 **

hse = 14

dse = 1,06

s= 6

Nº ventanas= 3

D.- Posibles sombras al frente del edficio (Este) y en la dirección SE no posee sombras por tanto deben rellenar 

los datos que se muestra en la figura 

GRUPO 9* **

hs = 11

ds = 3

s= 6

Nº ventanas= 2

E.- Posibles sombras al frente del edficio (oeste) y en la dirección SE no posee sombras por tanto deben rellenar 

los datos que se muestra en la figura 

GRUPO 10* **

ho = 11

do = 3

s= 6

Nº ventanas= 2

VENTANAS

U   [W/m^2 K] Factor solar 

3,3 0,75

4 0,7

ORIENTACIÓN

Observaciones

N

A

B

E

C

D
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7.1.3. Edificios y sistemas diversos 

 
A continuación se muestra los valores de las potencias introducidas en los diversos 

sistemas en el método abreviado:  

 

7.1.3.1 Sistemas de Agua caliente sanitaria 

 
El agua caliente sanitaria se aplica a todos los sistemas con la potencia especificada 

 
Potencia ACS [kW] Rendimiento 

24 0.9 

 

 

7.1.3.2 Sistema multizona de calefacción por agua 

 

7.1.3.2.1 Sistema multizona de calefacción con caldera convencional 

 
 

En todas sus instalaciones  

Potencia 

Caldera [kW] 

Rendimiento % Edificio Nº 

16.43 0.9 1 

6.735 0.9 3 

 
En el 50% de sus instalaciones 

Potencia 

Caldera [kW] 

Rendimiento % Edificio Nº 

8.134 0.9 1 

3.2 0.9 3 

 
 
7.1.3.2.2 Sistema multizona de calefacción con caldera de baja temperatura 

 
 

En todas sus instalaciones  

Potencia Caldera 

[kW] 

Rendimiento % Edificio Nº 

16.43 95 1 

6.735 95 3 

 
En el 50% de sus instalaciones 

Potencia ACS 

[kW] 

Rendimiento % Edificio Nº 

8.134 95 1 

3.2 95 3 
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7.1.3.2.2 Sistema multizona de calefacción con caldera de condensación 

 
En todas sus instalaciones  

Potencia ACS 

[kW] 

Rendimiento % Edificio Nº 

16.43 100 1 

6.735 100 3 

 
En el 50% de sus instalaciones 

Potencia ACS 

[kW] 

Rendimiento % Edificio Nº 

8.134 100 1 

3.2 100 3 

 
7.1.3.3 Sistema de rendimiento constante 

 
En todas sus instalaciones  

Calefacción  Refrigeraci

ón Sensible 

Tipo de 

energía 

Edificio Nº 

0.9 2.5 Gas natural 1 

0.9 2.5 electricidad 3 

 
En el 50% de sus instalaciones  

Calefacción  Refrigeraci

ón Sensible 

Tipo de 

energía 

Edificio Nº 

0.9 2.5 Gas natural 1 

0.9 2.5 electricidad 3 

 
 
7.1.3.4 Sistema unizona por bomba de calor 

 

En parte de sus instalaciones 
Pot.  

refrigeración [kW] 
Pot. sensible 
refrigeración 

[kW] 

Pot. eléctrica 
nominal 

consumida 
Refrig. [kW] 

Pot. 
Calorífica 
nominal 
[kW] 

Pot. eléctrica  
nominal 

consumida[kW] 

Edificio Nº 

8.1314.51 10.88 4.83 14.51 4.53 1 

5.29 3.97 1.76 5.29 1.64 3 

 

En el 50% de sus instalaciones 
Pot.  

refrigeración [kW] 
Pot. sensible 
refrigeración 

[kW] 

Pot. eléctrica 
nominal 

consumida 
Refrig. [kW] 

Pot. 
Calorífica 
nominal 
[kW] 

Pot. eléctrica  
nominal 

consumida[kW] 

Edificio Nº 

8.134 6.1 2.7 8.134 2.54 1 

3.26 2.4 1.08 3.26 1.01 3 
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7.1.3.5 Sistema unizona por equipo de compresión solo frío (aire – aire) más 
caldera de baja temperatura 

 

 

En parte de sus instalaciones 
Pot.  

refrigeración [kW] 
Pot. sensible 
refrigeración 

[kW] 

Pot. eléctrica 
nominal 

consumida 
Refrig. [kW] 

Edificio Nº 

8.1314.51 10.88 4.83 1 

5.29 3.97 1.76 3 

 
  

Potencia caldera 

[kw] 

Rendimiento % Edificio Nº 

16.43 95 1 

6.735 95 3 

 

 

En el 50% de sus instalaciones 
Pot.  

refrigeración [kW] 
Pot. sensible 
refrigeración 

[kW] 

Pot. eléctrica 
nominal 

consumida 
Refrig. [kW] 

Edificio Nº 

8.134 6.1 2.7 1 

3.26 2.4 1.08 3 

 
 

Potencia caldera 

[kW] 

Rendimiento % Edificio Nº 

8.134 100 1 

3.2 100 3 

 
 

7.2 Resultados parciales obtenidos 

 

7.2.1. Edificios oficiales de comparación. 
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En todos los cuadros la calificación del método simplificado (la letra asignada) corresponde a la calificación reivindicada por el método 
(la más probable).  
 

 

 

 

 

 

 

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 3,1 0 -3,10 16 17,7 1,70 1,2 6,2 1,2 0 6,7 1,2 8,6 C 7,9 9,6 C 1,00 0,7
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 6,4 3,1 -3,30 16,6 18,4 1,80 2,4 6,4 1,2 1,2 7 1,2 10 C 9,4 11,4 C 1,40 0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 8,9 6,7 -2,20 5,3 5 -0,30 3,4 2,1 1,8 2,6 1,9 1,7 7,3 B 6,2 7,4 B 0,10 1,1
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 17 17,4 0,40 5,1 4,9 -0,20 6,5 2 1,8 6,7 1,9 1,7 10,3 B 10,3 11,8 C 1,50 0,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 16,9 17,6 0,70 0 0 0,00 6,5 0 2,2 6,7 0 2,2 8,8 B 8,9 10,3 B 1,50 -0,1
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 30,1 29,8 -0,30 0 0 0,00 11,5 0 2,2 11,4 0 2,2 13,4 B 13,6 15,4 C 2,00 -0,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 13,2 0 1,9 13,4 0 1,8 15,2 A 15,2 16,9 B 1,70 0,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 21,1 0 1,9 22,3 0 1,8 23,1 B 24,1 26,4 C 3,30 -1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 2,4 0 -2,40 12,1 12,3 0,20 0,9 4,6 1,2 0 4,7 1,2 6,7 B 5,9 8 C 1,30 0,8
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 5,5 1,5 -4,00 11,8 12,4 0,60 2,1 4,5 1,2 0,6 4,7 1,2 7,8 C 6,5 8,6 C 0,80 1,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 12,2 9,8 -2,40 7 5,8 -1,20 4,7 2,7 1,3 3,6 2,2 1,3 8,7 B 7,1 8,8 B 0,10 1,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 22,5 23,4 0,90 8,2 6,7 -1,50 8,7 3,2 1,3 9 2,6 1,3 13,2 B 12,8 15,3 C 2,10 0,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 7,3 3 1,3 6,9 2,4 1,3 11,6 B 10,6 12,3 B 0,70 1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 12,2 3,1 1,3 12,2 2,6 1,3 16,6 C 16,1 18,6 C 2,00 0,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,9 6,2 1,2 1,4 7,8 1,2 9,3 B 10,4 11,8 C 2,50 -1,1
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 4,1 6,7 1,2 3,5 8,5 1,2 12 C 13,3 14,7 C 2,70 -1,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 13,1 13,2 0,10 14,9 13,1 -1,80 5 5,7 1,3 5,1 5 1,3 12 B 11,3 13,3 B 1,30 0,7
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 24,1 26,6 2,50 15,8 16 0,20 9,3 6,1 1,3 10,2 6,1 1,3 16,7 C 17,6 19,6 C 2,90 -0,9
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 6,8 5,6 -1,20 7,3 10,2 2,90 2,6 2,9 1,2 2,1 3,9 1,2 6,7 B 7,3 8,8 B 2,10 -0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 14,5 14,1 -0,40 7,4 10,5 3,10 5,6 2,9 1,2 5,4 4 1,2 9,7 B 10,7 12,2 C 2,50 -1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,6 33,3 -1,30 0 0 0,00 13,3 0 2,2 12,7 0 2,2 15,6 B 15 16,6 B 1,00 0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 52,9 54,3 1,40 0 0 0,00 20,3 0 2,2 20,8 0 2,2 22,6 C 23 25,4 C 2,80 -0,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 25,2 26,2 1,00 1,9 0 -1,90 9,7 0,7 1,4 10 0 1,3 11,8 B 11,3 12,7 B 0,90 0,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 41,5 43,5 2,00 1,8 0 -1,80 15,9 0,7 1,4 16,7 0 1,3 18 B 18 19,8 C 1,80 0,0

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,66666667
Método simplificado dic. 08

Valencia

Vitoria

Zamora

Edificio 01                                                                                           Edificio 01                                                                                           Edificio 01

Madrid

Sevilla

Toledo

Bilbao

Burgos

Cádiz

Granada

Desviación 
entre 

resultados*

Nº 
plantas

Nº 
ren/hora

Barcelona

Almería

Desviación 
entre 

resultados*
Calener VyP

Método 
simplificado

Área total 
acondicionada 

(m2)

Volumen total 
acondicionado 

(m3)
CO2 

refrigeración
CO2 ACS CO2  total Calificación

CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 

ACS
CO2 

calefacción

Desviación 
entre 

resultados*

Desviación 
entre mas 
probable*

Más probable Garantizada Calificación

Calener VyP Método simplificado Calener VyP Método Simplificado 
Calener 

VyP
Método 

simplificado 

Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01
Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación

Altura de
 una planta

 (m)
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3 102,73 308,19 1 0,5 13 14,1 1,10 25 28,5 3,50 5 9,5 1,2 5,4 10,9 1,2 15,7 D 17,5 19,3 D 3,60 -1,8
3 102,73 308,19 1 1 19,8 20 0,20 25,5 29,1 3,60 7,6 9,7 1,2 7,7 11,1 1,2 18,5 D 20 21,8 D 3,30 -1,5
3 102,73 308,19 1 0,5 35,1 34,3 -0,80 7,8 10,4 2,60 13,4 3 1,7 13,1 4 1,7 18,1 C 18,8 20,8 D 2,70 -0,7
3 102,73 308,19 1 1 49,7 49 -0,70 7,6 8,8 1,20 19 2,9 1,7 18,8 3,3 1,7 23,6 D 23,8 25,8 D 2,20 -0,2
3 102,73 308,19 1 0,5 49,3 47,1 -2,20 0 0 0,00 18,9 0 2,2 18 0 2,2 21,1 C 20,2 22,2 D 1,10 0,9
3 102,73 308,19 1 1 67,1 64,9 -2,20 0 0 0,00 25,7 0 2,2 24,8 0 2,2 27,9 D 27 29 D 1,10 0,9
3 102,73 308,19 1 0,5 77,5 76,6 -0,90 0 0 0,00 29,7 0 1,9 29,3 0 1,8 31,7 C 31,1 33,6 C 1,90 0,6
3 102,73 308,19 1 1 103 102,5 -0,50 0 0 0,00 39,4 0 1,9 39,2 0 1,8 41,4 D 41 43,5 D 2,10 0,4
3 102,73 308,19 1 0,5 10,9 10,9 0,00 20,5 23,3 2,80 4,3 7,8 1,2 4,2 8,9 1,2 13,3 D 14,3 16,5 D 3,20 -1,0
3 102,73 308,19 1 1 17,9 19,2 1,30 19,9 22,9 3,00 6,9 7,6 1,2 7,4 8,8 1,2 15,7 D 17,3 19,5 E 3,80 -1,6
3 102,73 308,19 1 0,5 42,4 42,4 0,00 13,1 16,3 3,20 16,3 5 1,3 16,2 6,2 1,3 22,6 D 23,7 26,7 D 4,10 -1,1
3 102,73 308,19 1 1 59,2 58,6 -0,60 14,1 17,4 3,30 22,7 5,4 1,3 22,4 6,7 1,3 29,4 D 30,3 33,3 D 3,90 -0,9
3 102,73 308,19 1 0,5 51 13 -38,00 11,2 13,6 2,40 19,6 4,3 1,3 19,3 5 1,3 25,2 D 25,6 28,6 D 3,40 -0,4
3 102,73 308,19 1 1 69 68,2 -0,80 11,4 13,7 2,30 26,4 4,4 1,3 26,1 5,2 1,3 32,1 D 32,6 35,6 D 3,50 -0,5
3 102,73 308,19 1 0,5 17,4 17,4 0,00 27,5 30 2,50 6,7 10,5 1,3 6,7 11,4 1,2 18,5 D 19,3 20,8 D 2,30 -0,8
3 102,73 308,19 1 1 27,1 27 -0,10 29,2 32 2,80 10,4 11,2 1,3 10,3 12,2 1,2 22,7 D 23,8 25,3 D 2,60 -1,1
3 102,73 308,19 1 0,5 44,4 46,2 1,80 23,3 25,3 2,00 17 8,9 1,3 17,7 9,7 1,3 27,2 D 28,6 30,6 D 3,40 -1,4
3 102,73 308,19 1 1 60,5 61,4 0,90 24,5 26,7 2,20 23,2 9,4 1,3 23,5 10,2 1,3 33,9 D 35 37 D 3,10 -1,1
3 102,73 308,19 1 0,5 23,4 23,6 0,20 13,4 16,9 3,50 9 5,2 1,3 9 6,5 1,2 15,5 C 16,7 18,2 D 2,70 -1,2
3 102,73 308,19 1 1 34,5 33,4 -1,10 13,6 17 3,40 13,2 5,2 1,3 12,8 6,5 1,2 19,7 D 20,5 22 D 2,30 -0,8
3 102,73 308,19 1 0,5 76,9 77,5 0,60 0 0 0,00 29,4 0 2,2 29,7 0 2,2 31,6 C 31,9 34,8 D 3,20 -0,3
3 102,73 308,19 1 1 100,8 100,7 -0,10 0 0 0,00 38,6 0 2,2 38,5 0 2,2 40,8 D 40,8 43,8 D 3,00 0,0
3 102,73 308,19 1 1 63,9 66,3 2,40 1,9 5,8 3,90 24,4 1,9 1,4 25,4 2,2 1,3 27,6 C 28,9 31,1 D 3,50 -1,3
3 102,73 308,19 1 0,5 85,6 88 2,40 1,8 6 4,20 32,7 2 1,4 33,7 2,3 1,3 36 D 37,3 39,5 D 3,50 -1,3

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,89583333

Valencia

Vitoria

Zamora

Edificio 02                                                                                           Edificio 02                                                                                           Edificio 02

Granada

Madrid

Sevilla

Toledo

Barcelona

Bilbao

Burgos

Cádiz

Más probable Garantizada Calificación

Almería

Desviación 
entre 

resultados*
Calener VyP

Método 
simplificado

Desviación 
entre 

resultados*

Nº plantas
 del

 edificio

Nº 
ren/hora

Desviación 
entre 

resultados*

Desviación 
entre mas 
probable*

CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 

ACS
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 ACS CO2  total Calificación

Calener VyP Método simplificado Calener VyP Método Simplificado 
Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación

Volumen total 
acondicionado 

(m3)

Calener 
VyP

Método 
simplificado 

Edificio_02                                                                                         Edificio_02                                                                                         Edificio_02
Datos generales

Área total 
acondicionada 

(m2)

Altura de
 una planta

 (m)
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3 67,39 202,17 1 0,5 19,6 20,7 1,10 20,9 22,3 1,40 7,5 8,7 1,3 7,9 8,5 1,2 17,5 D 17,6 19,4 D 1,90 -0,1
3 67,39 202,17 1 1 27,4 30 2,60 21,6 23 1,40 10,5 9 1,3 11,5 8,8 1,2 20,8 D 21,5 23,3 E 2,50 -0,7
3 67,39 202,17 1 0,5 51,5 50,2 -1,30 6,6 5,4 -1,20 19,7 2,5 1,7 19,2 2,1 1,7 23,9 D 23 25 D 1,10 0,9
3 67,39 202,17 1 1 67 64,7 -2,30 6,5 5,3 -1,20 25,6 2,5 1,7 24,8 2 1,7 29,8 E 28,5 30,5 E 0,70 1,3
3 67,39 202,17 1 0,5 73,9 69,8 -4,10 0 0 0,00 28,3 0 2,1 26,7 0 2,2 30,4 D 28,9 30,9 D 0,50 1,5
3 67,39 202,17 1 1 91,1 86,9 -4,20 0 0 0,00 34,9 0 2,1 33,2 0 2,2 37 E 35,4 37,4 E 0,40 1,6
3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 41,1 0 1,9 43,5 0 1,8 43 D 45,4 47,9 D 4,90 -2,4
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 51,5 0 1,9 54 0 1,8 53,4 D 55,8 58,3 E 4,90 -2,4
3 67,39 202,17 1 0,5 17,3 19,9 2,60 17,1 14,7 -2,40 6,7 6,5 1,2 7,6 5,6 1,2 14,5 D 14,5 16,7 D 2,20 0,0
3 67,39 202,17 1 1 24,9 26,9 2,00 17 14,8 -2,20 9,5 6,5 1,2 10,3 5,6 1,2 17,3 D 17,2 19,4 E 2,10 0,1
3 67,39 202,17 1 0,5 62,1 61,8 -0,30 11,6 8,3 -3,30 23,8 4,4 1,3 23,6 3,2 1,3 29,5 D 28,1 31,1 D 1,60 1,4
3 67,39 202,17 1 1 78,6 78,3 -0,30 12,8 9,2 -3,60 30,1 4,9 1,3 29,9 3,5 1,3 34,3 D 34,7 37,7 E 3,40 -0,4
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 26,9 3,4 1,3 27,4 2,6 1,3 31,6 D 31,3 34,3 D 2,70 0,3
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 34,1 3,6 1,3 34,5 2,8 1,3 39 E 38,6 41,6 E 2,60 0,4
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 9,3 9,8 1,3 10,2 8,8 1,2 20,4 D 20,2 21,7 D 1,30 0,2
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 12,9 10,5 1,3 13,8 9,6 1,2 24,7 D 24,6 26,1 D 1,40 0,1
3 67,39 202,17 1 0,5 63,8 63,7 -0,10 22,4 18,6 -3,80 24,2 8,6 1,3 24,4 7,1 1,3 34,3 D 32,8 34,8 D 0,50 1,5
3 67,39 202,17 1 1 80,8 81,1 0,30 23,8 20,1 -3,70 30,9 9,1 1,3 31,1 7,7 1,3 41,3 E 40,1 42,1 E 0,80 1,2
3 67,39 202,17 1 0,5 32,9 33,4 0,50 11,5 10,2 -1,30 12,6 4,4 1,3 12,8 3,9 1,2 18,3 D 17,9 19,4 D 1,10 0,4
3 67,39 202,17 1 1 44,3 45,9 1,60 11,8 10,6 -1,20 17 4,5 1,3 17,6 4 1,2 22,8 D 22,9 24,4 D 1,60 -0,1
3 67,39 202,17 1 0,5 104,3 109,1 4,80 0 0 0,00 39,9 0 2,2 41,8 0 2,2 42,2 D 44 47 D 4,80 -1,8
3 67,39 202,17 1 1 128,7 133,8 5,10 0 0 0,00 49,3 0 2,2 51,2 0 2,2 51,6 E 53,5 56,5 E 4,90 -1,9
3 67,39 202,17 1 1 81,1 89,4 8,30 2,3 0 -2,30 31 1 1,3 34,2 0 1,3 33,2 D 35,5 37,7 D 4,50 -2,3
3 67,39 202,17 1 0,5 103,6 112,2 8,60 2,7 0 -2,70 39,6 1 1,3 42,9 0 1,3 41,9 D 44,3 46,5 E 4,60 -2,4

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,375
Método simplificado dic. 08

Valencia

Vitoria

Zamora

Edificio 03                                                                                          Edificio 03                                                                                           Edificio 03

Granada

Madrid

Sevilla

Toledo

Barcelona

Bilbao

Burgos

Cádiz

Calificación

Almería

Desviación 
entre 

resultados*
Calener VyP

Método 
simplificado

Desviación 
entre 

resultados*

Nº plantas
 del

 edificio

Nº 
ren/hora CO2  total Calificación Más probable Garantizada

CO2 

ACS
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 ACS

Calificación
Altura de

 una planta
 (m)

Calener VyP Método simplificado Calener VyP Método Simplificado Desviación 
entre 

resultados*

Desviación 
entre mas 
probable*

CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9
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2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 4,7 5,3 0,6 17,9 20,6 2,7 1,8 6,9 0,9 2 7,9 0,9 9,7 D 10,8 12,5 D 2,8 -1,1
2,7 1116,5 3014,5 4 1 10,6 11,2 0,5 18,6 21,3 2,7 4 7,1 0,9 4,3 8,1 0,9 12 D 13,3 15 E 3,0 -1,3
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 17,9 18,4 0,4 6,2 6,2 -0,1 6,9 2,4 1,3 7 2,4 1,2 10,6 C 10,6 12,2 D 1,6 0,0
2,7 1116,5 3014,5 4 1 31,8 31,2 -0,7 6 6,1 0,0 12,2 2,3 1,3 11,9 2,3 1,2 15,8 D 15,5 17,5 D 1,7 0,3
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 28,1 28,1 -0,1 0 0 0,0 10,8 0 1,6 10,7 0 1,6 12,4 C 12,3 14,5 D 2,1 0,1
2,7 1116,5 3014,5 4 1 45,4 41,3 -4,1 0 0 0,0 17,4 0 1,6 15,8 0 1,6 19 D 17,4 20,4 D 1,4 1,6
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 46,9 47,5 0,5 0 0 0,0 17,6 0 1,4 18,2 0 1,3 19 C 19,5 22,9 C 3,9 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 1 71,1 71,4 0,2 0 0 0,0 25,7 0 1,4 27,3 0 1,3 27,1 D 28,7 33 D 5,9 -1,6
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 3,7 3,5 -0,2 14 16,2 2,1 1,4 5,3 0,9 1,3 6,2 0,9 7,6 D 8,4 10,5 D 2,9 -0,8
2,7 1116,5 3014,5 4 1 9,2 8,3 -0,9 13,6 16 2,3 3,6 5,2 0,9 3,2 6,1 0,9 9,7 D 10,2 12,4 E 2,7 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 22,9 22,9 -0,2 8,3 7,8 -0,5 8,8 3,2 1 8,8 3 0,9 13 C 12,6 15,1 C 2,1 0,4
2,7 1116,5 3014,5 4 1 39,2 37,3 -2,1 9,3 8,7 -0,6 15 3,6 1 14,3 3,3 0,9 19,6 D 18,5 21,5 D 1,9 1,1
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 29,5 29,2 -0,4 8,3 8,1 -0,2 10 2,4 1 11,2 3,1 0,9 13,4 C 15,2 17,5 D 4,1 -1,8
2,7 1116,5 3014,5 4 1 46,2 45,2 -1,1 6,7 8,6 1,9 15,8 2,5 1 17,3 3,3 0,9 19,3 D 21,5 24,5 D 5,2 -2,2
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 7,5 7,7 0,2 19,5 21,4 1,9 3,1 7,5 0,9 3 8,2 0,9 11,5 C 12 13,5 D 2,0 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 1 15,1 16 0,8 21,3 25,3 2,2 5,8 8,1 0,9 6,1 9 0,9 14,8 D 16 17,5 D 2,7 -1,2
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 24,4 25,8 1,3 16,3 17,6 1,3 9,4 6,2 1 9,9 6,7 0,9 16,6 C 17,5 19,5 D 2,9 -0,9
2,7 1116,5 3014,5 4 1 40,4 40,7 0,2 17,8 19 1,2 15,5 6,8 1 15,6 7,3 0,9 23,3 D 23,8 25,8 D 2,5 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 9,9 10,2 0,3 9,9 11 1,1 3,8 3,8 0,9 3,9 4,2 0,9 8,5 C 9 10,5 C 2,0 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 1 19,7 20 0,2 9 11,3 2,3 7,6 3,9 0,9 7,6 4,3 0,9 12,4 D 12,9 14,4 D 2,0 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 48 49,1 1,0 0 0 0,0 18,4 0 1,7 18,8 0 1,6 20 C 20,4 22,6 D 2,6 -0,4
2,7 1116,5 3014,5 4 1 72,6 70,5 -2,2 0 0 0,0 27,8 0 1,7 27 0 1,6 29,4 D 28,6 31,4 D 2,0 0,8
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 38,6 40,7 2,0 3,1 3,3 0,1 14,8 1,2 1 15,6 1,2 1 17 C 17,8 19,7 D 2,7 -0,8
2,7 1116,5 3014,5 4 1 60,8 60,6 -0,4 3,2 3,5 0,3 23,3 1,2 1 23,2 1,3 1 25,5 D 25,5 28,1 D 2,6 0,0

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,62916667
Método simplificado dic. 08
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3 653,2 1959,5 5 0,5 9,5 9,8 0,3 24,6 26,7 2,1 3,7 9,4 0,9 3,7 10,2 0,9 14 D 14,8 16,6 E 2,6 -0,8
3 653,2 1959,5 5 1 15,2 14,8 -0,4 25,3 27,3 2,0 5,8 9,7 0,9 5,7 10,4 0,9 16,4 E 17 18,8 E 2,4 -0,6
3 653,2 1959,5 5 0,5 26,2 27,7 1,5 10,9 9,9 -1,0 10 4,1 1,3 10,6 3,8 1,2 15,4 D 15,7 17,7 D 2,3 -0,3
3 653,2 1959,5 5 1 40,1 40,3 0,2 10,3 9,7 -0,6 15,3 4 1,3 15,4 3,7 1,2 20,6 E 20,4 22,4 E 1,8 0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 44,2 43,3 -0,9 0 0 0,0 17 0 1,6 16,6 0 1,6 18,7 D 18,1 21,2 D 2,5 0,6
3 653,2 1959,5 5 1 61,9 60,4 -1,5 0 0 0,0 23,7 0 1,6 23,1 0 1,6 25,4 E 24,7 28,8 E 3,4 0,7
3 653,2 1959,5 5 0,5 66,8 68,5 1,7 0 0 0,0 25,4 0,00 1,4 26,2 0 1,3 27 D 27,6 31,8 D 4,8 -0,6
3 653,2 1959,5 5 1 94 93,6 -0,4 0 0 0,0 36 0,00 1,4 35,8 0 1,3 37,4 D 37,2 42,1 E 4,7 0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 8,3 7,1 -1,2 19,6 20,8 1,2 3,2 7,5 0,9 2,7 7,9 0,9 11,6 D 11,5 13,7 E 2,1 0,1
3 653,2 1959,5 5 1 13,4 12,6 -0,8 19,4 20,5 1,1 5,1 7,4 0,9 4,8 7,8 0,9 13,4 E 13,5 15,7 E 2,3 -0,1
3 653,2 1959,5 5 0,5 33,3 34,6 1,3 14,9 12,8 -2,1 12,8 5,7 1 13,2 4,9 0,9 19,5 D 19,1 22,1 D 2,6 0,4
3 653,2 1959,5 5 1 49,2 48,6 -0,6 15,9 15,5 -0,4 18,8 6,1 1 18,6 5,9 0,9 25,9 E 25,4 28,4 E 2,5 0,5
3 653,2 1959,5 5 0,5 43,4 44,4 1,0 14,4 10,7 -3,7 16,6 5,50 1 17 4,1 0,9 23,1 D 22 25 D 1,9 1,1
3 653,2 1959,5 5 1 61,1 61,3 0,2 16,6 11,2 -5,4 23,4 5,60 1 23,5 4,3 0,9 30 E 28,7 31,7 E 1,7 1,3
3 653,2 1959,5 5 0,5 11,7 10,7 -1,0 27,6 28,5 0,9 4,5 10,92 0,9 4,1 10,9 0,9 16,2 D 15,9 17,4 D 1,2 0,3
3 653,2 1959,5 5 1 19,1 19,6 0,5 29,5 30,5 1,0 7,3 11,69 0,9 7,5 11,7 0,9 19,8 E 20 21,5 E 1,7 -0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 36,1 38,8 2,7 25,4 23,8 -1,6 13,9 9,4 1 14,8 9,1 0,9 24,3 D 24,8 26,8 D 2,5 -0,5
3 653,2 1959,5 5 1 51,9 53,3 1,4 25,8 25,2 -0,6 19,9 9,9 1 20,4 9,6 0,9 30,8 E 31 33 E 2,2 -0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 15,5 16,3 0,8 15,5 14,5 -1,0 6 6,00 0,9 6,2 5,5 0,9 13,2 D 12,7 14,2 D 1,0 0,5
3 653,2 1959,5 5 1 25,2 25 -0,2 15,6 14,7 -0,9 9,7 6,00 0,9 9,6 5,6 0,9 16,9 D 16,1 17,6 E 0,7 0,8
3 653,2 1959,5 5 0,5 70,4 72,3 1,9 0 0 0,0 27 0 1,6 27,7 0 1,6 28,6 D 29,3 32,2 D 3,6 -0,7
3 653,2 1959,5 5 1 95,1 94,8 -0,3 0 0 0,0 36,4 0 1,6 36,3 0 1,6 38 E 37,9 41,7 E 3,7 0,1
3 653,2 1959,5 5 0,5 55,8 58,6 2,8 7 4,8 -2,2 21,4 2,7 1 22,4 1,8 1 25,1 D 25,2 27,8 D 2,7 -0,1
3 653,2 1959,5 5 1 78,2 79,9 1,7 7 5,1 -1,9 29,9 2,7 1 30,6 1,9 1 33,6 E 33,5 36,7 E 3,1 0,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,39583333
Método simplificado dic. 08
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3 258 774 5 0,5 14,8 14,8 0,0 22,2 27,2 5,0 5,7 8,5 0,9 5,7 10,4 0,9 15,1 E 16,9 18,7 E 3,6 -1,8
3 258 774 5 1 21,8 19,7 -2,1 22,9 27,8 4,9 8,3 8,8 0,9 7,5 10,6 0,9 18 E 19,1 20,9 E 2,9 -1,1
3 258 774 5 0,5 37,2 36,3 -0,9 6,5 9,9 3,4 14,3 2,5 1,3 13,9 3,8 1,2 18,1 D 18,9 20,9 E 2,8 -0,8
3 258 774 5 1 51,7 48 -3,7 6,3 9,8 3,5 19,8 2,4 1,3 18,4 3,8 1,2 23,5 E 23,4 25,4 E 1,9 0,1
3 258 774 5 0,5 59,7 51,7 -8,0 0 0 0,0 23,2 0 1,6 19,8 0 1,6 24,8 E 21,4 24,9 E 0,1 3,4
3 258 774 5 1 75,9 66,2 -9,7 0 0 0,0 29,3 0 1,6 25,3 0 1,6 30,9 E 26,9 31 E 0,1 4
3 258 774 5 0,5 84,7 79,9 -4,8 0 0 0,0 32,4 0 1,4 30,6 0 1,3 31,9 D 31,9 36,5 D 4,6 0
3 258 774 5 1 110 102,5 -7,5 0 0 0,0 42,1 0 1,4 39,2 0 1,3 40,5 E 40,6 45,5 E 5,0 -0,1
3 258 774 5 0,5 12,6 12,8 0,2 15,7 20,3 4,6 4,9 6 0,9 4,9 7,7 0,9 11,8 E 13,5 15,7 E 3,9 -1,7
3 258 774 5 1 19,2 18,8 -0,4 15,7 20,1 4,4 7,4 6 0,9 7,2 7,7 0,9 14,3 E 15,8 18 E 3,7 -1,5
3 258 774 5 0,5 49,5 45,3 -4,2 10,4 14 3,6 19 4 1 17,3 5,3 0,9 24 D 23,6 26,6 E 2,6 0,4
3 258 774 5 1 64,9 59,7 -5,2 11,5 15,2 3,7 24,9 4,4 1 22,9 5,8 0,9 30,3 E 29,6 32,6 E 2,3 0,7
3 258 774 5 0,5 60,4 55,7 -4,7 10,1 10,9 0,8 23,2 3,9 1 21,3 4,1 0,9 28,1 E 26,4 29,4 E 1,3 1,7
3 258 774 5 1 77,7 71,7 -6,0 10,5 11,3 0,8 29,8 4 1 27,4 4,3 0,9 34,8 E 32,7 35,7 E 0,9 2,1
3 258 774 5 0,5 19,2 21 1,8 25,5 29,3 3,8 7,4 9,8 0,9 8 11,2 0,9 18,1 D 20,1 21,6 E 3,5 -2
3 258 774 5 1 28,3 27,4 -0,9 27,2 31,2 4,0 10,9 10,5 0,9 10,8 11,9 0,9 22,3 E 23,6 25,1 E 2,8 -1,3
3 258 774 5 0,5 51,5 49,2 -2,3 20,6 23,7 3,1 19,7 7,9 1 18,8 9,1 0,9 28,6 E 28,8 30,8 E 2,2 -0,2
3 258 774 5 1 66,9 62,5 -4,4 22,6 25,1 2,5 25,6 8,6 1 23,9 9,6 0,9 35,2 E 34,5 36,5 E 1,3 0,7
3 258 774 5 0,5 26,3 25,1 -1,2 11,8 14,7 2,9 10,1 4,5 0,9 9,6 5,6 0,9 15,5 D 16,1 17,6 E 2,1 -0,6
3 258 774 5 1 36,9 34,8 -2,1 12,1 14,9 2,8 14,1 4,6 0,9 13,3 5,7 0,9 19,6 E 19,9 21,4 E 1,8 -0,3
3 258 774 5 0,5 93,4 85,4 -8,0 0 0 0,0 35,8 0 1,6 32,7 0 1,6 37,4 E 34,3 37,6 E 0,2 3,1
3 258 774 5 1 116,1 105,6 -10,5 0 0 0,0 44,4 0 1,6 40,4 0 1,6 46 E 42,1 46,2 E 0,2 3,9
3 258 774 5 0,5 77,8 74,2 -3,6 2,7 4,5 1,8 29,8 1 1 28,4 1,7 1 31,8 E 31 34,1 E 2,3 0,8
3 258 774 5 1 98,7 92,6 -6,1 2,9 4,7 1,8 37,8 1,1 1 35,4 1,8 1 39,9 E 38,2 41,8 E 1,9 1,7

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,22916667
Método simplificado dic. 08 Promedio -0,0930556
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7.2.2. Resultados de edificios que se utilizaron para validar el procedimiento simplificado 

existente. 

 

7.2.2. Resultados de viviendas unifamiliares 

 

 

 

3 122,8 368,55 2 0,5 4,4 6,6 2,2 29,5 26,1 -3,4 1,7 11,3 1,2 2,5 10 1,2 14,2 D 13,7 15,5 D 1,3 0,5
3 122,8 368,55 2 1 10,6 13,1 2,5 29,8 26,7 -3,1 4 11,4 1,2 5 10,2 1,2 16,6 D 16,4 18,2 D 1,6 0,2
3 122,8 368,55 2 0,5 19 24,1 5,1 13 10,6 -2,4 7,4 5 1,8 9,2 4 1,7 14,2 C 14,9 16,9 C 2,7 -0,7
3 122,8 368,55 2 1 32,7 38,3 5,6 12,5 10,4 -2,1 12,5 4,8 1,8 14,6 4 1,7 19,1 D 20,3 22,3 D 3,2 -1,2
3 122,8 368,55 2 0,5 31,2 32,6 1,4 0 0 0,0 12 0 2,2 12,5 0 2,2 14,4 C 14,6 16,6 C 2,2 -0,2
3 122,8 368,55 2 1 47,3 48,5 1,2 0 0 0,0 18,1 0 2,2 18,6 0 2,2 20,3 C 20,7 22,7 D 2,4 -0,4
3 122,8 368,55 2 0,5 55,7 51,7 -4,0 0 0 0,0 21,3 0 1,9 19,7 0 1,8 23,7 B 21,6 23,8 B 0,1 2,1
3 122,8 368,55 2 1 82,1 78,2 -3,9 0 0 0,0 31,4 0 1,9 29,9 0 1,8 33,8 C 31,8 34,2 C 0,4 2
3 122,8 368,55 2 0,5 3,5 7 3,5 25,6 23,4 -2,2 1,3 9,8 1,2 2,7 8,9 1,2 12,3 D 12,8 15 D 2,7 -0,5
3 122,8 368,55 2 1 8,7 13,1 4,4 25 22,9 -2,1 3,4 9,5 1,2 5 8,8 1,2 14,1 D 15 17,2 D 3,1 -0,9
3 122,8 368,55 2 0,5 23,6 28,8 5,2 19,5 15,8 -3,7 9,1 7,4 1,3 11 6 1,3 17,8 C 18,3 21,3 C 3,5 -0,5
3 122,8 368,55 2 1 38,8 44,5 5,7 20,4 17 -3,4 14,9 7,8 1,3 17 6,5 1,3 24 D 24,7 27,7 D 3,7 -0,7
3 122,8 368,55 2 0,5 34,1 36,2 2,1 17,8 14 -3,8 13,1 6,8 1,3 13,9 5,3 1,3 21,2 C 20,5 23,5 C 2,3 0,7
3 122,8 368,55 2 1 50,6 54,9 4,3 17,7 14,3 -3,4 19,5 6,8 1,3 21 5,5 1,3 27,6 D 27,8 30,8 D 3,2 -0,2
3 122,8 368,55 2 0,5 9,2 11,7 2,5 32,9 29 -3,9 3,6 12,6 1,2 4,5 11,1 1,2 17,4 C 16,8 18,3 D 0,9 0,6
3 122,8 368,55 2 1 16,1 22,1 6,0 34,3 31,1 -3,2 6,3 13,1 1,2 8,4 11,9 1,2 20,6 D 21,6 23,1 D 2,5 -1
3 122,8 368,55 2 0,5 26,5 32,1 5,6 28 24,2 -3,8 10,2 10,7 1,3 12,3 9,3 1,3 22,2 C 22,8 24,8 C 2,6 -0,6
3 122,8 368,55 2 1 41,6 48,4 6,8 28,9 25,7 -3,2 15,9 11 1,3 18,5 9,8 1,3 28,2 D 29,2 31,6 D 3,4 -1
3 122,8 368,55 2 0,5 12,1 16 3,9 19,2 18 -1,2 4,7 7,3 1,2 6,1 6,9 1,2 13,2 C 14,2 15,7 C 2,5 -1
3 122,8 368,55 2 1 22,1 25,8 3,7 18,7 17,9 -0,8 8,5 7,2 1,2 9,9 6,9 1,2 16,9 D 18 19,5 D 2,6 -1,1
3 122,8 368,55 2 0,5 56,4 55,1 -1,3 0 0 0,0 21,6 0 2,2 21,1 0 2,2 24,1 C 23,3 25,7 C 1,6 0,8
3 122,8 368,55 2 1 80,1 79,6 -0,5 0 0 0,0 30,6 0 2,2 30,5 0 2,2 33 D 32,7 35,6 D 2,6 0,3
3 122,8 368,55 2 0,5 45,3 49,9 4,6 9,3 6,5 -2,8 17,4 3,6 1,3 19,1 2,5 1,3 22,3 C 22,9 24,8 C 2,5 -0,6
3 122,8 368,55 2 1 65,8 69,9 4,1 9,2 6,7 -2,5 25,2 3,5 1,3 26,8 2,6 1,3 30 D 30,6 32,8 D 2,8 -0,6

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,35
Método simplificado dic. 08
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UNI_01                                                                                            UNI_01                                                                                            UNI_01

Calificación

Vivienda nº1                                                                                            Vivienda nº1                                                                                            Vivienda nº1

 
 

 

 

 



 

  P á g i n a  9 0  

 

 

 

 

 

 

 

3 126,6 379,8 3 0,5 11,3 12,9 1,6 28,5 29,8 1,3 4,3 10,9 1,2 5 11,4 1,2 16,4 D 17,5 19,3 D 2,9 -1,1
3 126,6 379,8 3 1 17,8 18,5 0,7 29 30,6 1,6 6,8 11,1 1,2 7,1 11,6 1,2 19,1 D 19,8 21,6 D 2,5 -0,7
3 126,6 379,8 3 0,5 30,4 33 2,6 11,3 11 -0,3 11,7 4,3 1,8 12,6 4,2 1,7 17,7 C 18,5 20,5 D 2,8 -0,8
3 126,6 379,8 3 1 43,6 47 3,4 10,8 10,9 0,1 16,7 4,1 1,8 18 4,2 1,7 22,5 D 23,8 25,8 D 3,3 -1,3
3 126,6 379,8 3 0,5 44,4 46,1 1,7 0 0 0,0 17 0 2,2 17,7 0 2,2 19,2 C 19,8 21,8 D 2,6 -0,6
3 126,6 379,8 3 1 59,5 63,3 3,8 0 0 0,0 22,8 0 2,2 24,2 0 2,2 25 D 26,4 28,4 D 3,4 -1,4
3 126,6 379,8 3 0,5 75,4 74,9 -0,5 0 0 0,0 28,9 0 1,9 28,7 0 1,8 31,2 C 30,5 32,9 C 1,7 0,7
3 126,6 379,8 3 1 100,7 100,1 -0,6 0 0 0,0 38,5 0 1,9 38,3 0 1,8 40,6 D 40,1 42,6 D 2,0 0,5
3 126,6 379,8 3 0,5 9,7 10 0,3 23,6 24,4 0,8 3,7 9 1,2 3,8 9,3 1,2 13,9 D 14,3 16,5 D 2,6 -0,4
3 126,6 379,8 3 1 15,3 17,5 2,2 23,3 24 0,7 5,9 8,9 1,2 6,7 9,2 1,2 16 D 17,1 19,3 E 3,3 -1,1
3 126,6 379,8 3 0,5 37,1 40,7 3,6 16,7 17,4 0,7 14,2 6,4 1,3 15,6 6,6 1,3 21,9 C 23,5 26,5 D 4,6 -1,6
3 126,6 379,8 3 1 51,9 56,2 4,3 17,5 18,5 1,0 19,9 6,7 1,3 21,5 7,1 1,3 27,9 D 29,8 32,8 D 4,9 -1,9
3 126,6 379,8 3 0,5 45,5 49,2 3,7 15,3 5 -10,3 17,6 5,9 1,1 18,8 5,5 1,3 24,6 C 25,7 28,7 D 4,1 -1,1
3 126,6 379,8 3 1 61,8 66,5 4,7 15,6 14,9 -0,7 23,7 6 1,1 25,5 5,7 1,3 30,8 D 32,5 35,5 D 4,7 -1,7
3 126,6 379,8 3 0,5 16,9 17,2 0,3 31,9 31,7 -0,2 6,5 12,2 1,2 6,6 12,1 1,2 19,9 D 19,9 21,4 D 1,5 0
3 126,6 379,8 3 1 24,8 26,4 1,6 33,4 33,7 0,3 9,5 12,5 1,2 10,1 12,9 1,2 23,5 D 24,2 25,7 D 2,2 -0,7
3 126,6 379,8 3 0,5 40,1 44,8 4,7 20,1 26,6 6,5 15,3 10 1,3 17,1 10,2 1,3 26,6 D 28,6 30,6 D 4,0 -2
3 126,6 379,8 3 1 54,2 59,5 5,3 27,2 28 0,8 20,8 10,4 1,3 22,8 10,7 1,3 32,5 D 34,7 36,7 D 4,2 -2,2
3 126,6 379,8 3 0,5 22,3 22,8 0,5 17,5 18,1 0,6 8,6 6,7 1,2 8,7 6,9 1,2 16,5 C 16,9 18,4 D 1,9 -0,4
3 126,6 379,8 3 1 32,5 32,2 -0,3 17,4 18,1 0,7 12,4 6,7 1,2 12,3 6,9 1,2 20,3 D 20,5 22 D 1,7 -0,2
3 126,6 379,8 3 0,5 72,9 77,5 4,6 0 0 0,0 27,9 0 2,2 29,7 0 2,2 29,8 C 31,9 34,8 D 5,0 -2,1
3 126,6 379,8 3 1 94,3 100 5,7 0 0 0,0 36,1 0 2,2 38,3 0 2,2 38 D 40,5 43,5 D 5,5 -2,5
3 126,6 379,8 3 0,5 60,4 65,9 5,5 7,4 6,3 -1,1 22,7 2,8 1,2 25,2 2,4 1,3 26,7 C 28,9 31,1 D 4,4 -2,2
3 126,6 379,8 3 1 79,6 86,9 7,3 7,3 6,5 -0,8 30 2,8 1,2 33,3 2,5 1,3 34 D 37,1 39,3 D 5,3 -3,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 3,37916667
Método simplificado dic. 08

Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9

Método 
simplificado

Demanda RefrigeraciónDatos generales Demanda Calefacción 
Nº plantas

 del
 edificio

Método 
simplificado 

Desviación 
entre 

resultados*

Calener 
VyP

Método Simplificado 

CO2  total Calificación
Más 

probable

Método simplificado Desviación 
entre 

resultados*
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 

ACS
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 ACS Garantizada Calificación

Calener VyP

Barcelona

Bilbao

Desviación 
entre 

resultados*

Calener VyP

Almería

Nº 
ren/hora

Calener 
VyP

Altura de
 una planta

 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

Volumen total 
acondicionado 

(m3)

Madrid

Granada

Cádiz

Burgos

Vitoria

Valencia

Toledo

Sevilla

Zamora

Desviación 
entre el más 

probable

UNI_02                                                                                            UNI_02                                                                                            UNI_02

Calificación

Vivienda nº2                                                                                            Vivienda nº2                                                                                            Vivienda nº2

 
 

 

 

 



 

  P á g i n a  9 1  

 

 

 

 

 

 

 

3 101 304,3 2 0,5 7,2 8 0,80 23,8 24,9 1,10 2,8 9,1 1,2 3,1 9,5 1,2 13,1 C 13,8 15,6 D 2,50 -0,7
3 101 304,3 2 1 13,1 15 1,90 24,3 25,6 1,30 5 9,3 1,2 5,7 9,8 1,2 15,5 D 16,7 18,5 D 3,00 -1,2
3 101 304,3 2 0,5 24,9 25,2 0,30 8,9 7,5 -1,40 9,6 3,4 1,8 9,7 2,9 1,7 14,8 C 14,2 16,1 C 1,30 0,6
3 101 304,3 2 1 39 39,8 0,80 8,5 7,4 -1,10 14,9 3,3 1,8 15,2 2,8 1,7 20 D 19,7 21,7 D 1,70 0,3
3 101 304,3 2 0,5 38,3 36,6 -1,70 0 0 0,00 14,7 0 2,2 14 0 2,2 17 C 16,1 18,1 C 1,10 0,9
3 101 304,3 2 1 55,1 54,2 -0,90 0 0 0,00 21,1 0 2,2 20,7 0 2,2 23,3 D 22,9 24,9 D 1,60 0,4
3 101 304,3 2 0,5 60 63,7 3,70 0 0 0,00 23 0 1,9 24,4 0 1,8 25,1 C 26,2 28,5 C 3,40 -1,1
3 101 304,3 2 1 86,1 90,6 4,50 0 0 0,00 32,9 0 1,9 34,7 0 1,8 34,9 C 36,5 39 D 4,10 -1,6
3 101 304,3 2 0,5 6 6,8 0,80 19,5 20 0,50 2,3 7,5 1,2 2,6 7,6 1,2 11 C 11,4 13,6 D 2,60 -0,4
3 101 304,3 2 1 11,4 13 1,60 18,9 19,7 0,80 4,4 7,2 1,2 5 7,5 1,2 12,8 D 13,7 15,9 D 3,10 -0,9
3 101 304,3 2 0,5 30,5 30,2 -0,30 14,3 11,8 -2,50 11,7 5,5 1,3 11,5 4,5 1,3 18,5 C 17,3 20,3 C 1,80 1,2
3 101 304,3 2 1 46,6 46,3 -0,30 15,6 12,9 -2,70 17,9 6 1,3 17,7 4,9 1,3 25,2 D 23,9 26,9 D 1,70 1,3
3 101 304,3 2 0,5 39,2 37,5 -1,70 13,1 10,2 -2,90 15,1 5 1,3 14,4 3,9 1,3 21,4 C 19,6 22,5 C 1,10 1,8
3 101 304,3 2 1 56,5 56,6 0,10 13,3 10,7 -2,60 21,7 5,1 1,3 21,7 4,1 1,3 28,1 D 27,1 30,1 D 2,00 1
3 101 304,3 2 0,5 11,5 12,5 1,00 26,6 25,2 -1,40 4,5 10,2 1,3 4,8 9,6 1,2 16 C 15,6 17,1 C 1,10 0,4
3 101 304,3 2 1 19,7 23,3 3,60 28,3 27,3 -1,00 7,6 10,8 1,3 8,9 10,4 1,2 19,7 D 20,6 22,1 D 2,40 -0,9
3 101 304,3 2 0,5 32,8 33,8 1,00 23,6 21,8 -1,80 12,6 9 1,3 12,9 8,3 1,3 22,9 C 22,5 24,5 C 1,60 0,4
3 101 304,3 2 1 48,3 50,3 2,00 24,7 23,3 -1,40 18,5 9,4 1,3 19,3 8,9 1,3 29,2 D 29,5 31,5 D 2,30 -0,3
3 101 304,3 2 0,5 16,1 18 1,90 14 15,2 1,20 6,2 5,4 1,3 6,9 5,8 1,2 12,9 C 13,9 15,4 C 2,50 -1
3 101 304,3 2 1 26,9 27,9 1,00 14,1 13,8 -0,30 10,3 5,4 1,3 10,7 5,3 1,2 17 D 17,2 18,7 D 1,70 -0,2
3 101 304,3 2 0,5 63,6 63 -0,60 0 0 0,00 24,3 0 2,2 24,1 0 2,2 26,6 C 26,4 28,9 C 2,30 0,2
3 101 304,3 2 1 86,8 87,1 0,30 0 0 0,00 33,2 0 2,2 33,3 0 2,2 35,6 D 35,6 38,6 D 3,00 0
3 101 304,3 2 0,5 51,4 54 2,60 6,4 4,5 -1,90 19,7 2,4 1,3 20,7 1,7 1,3 23,4 C 23,7 25,7 C 2,30 -0,3
3 101 304,3 2 1 72 76,2 4,20 6,4 4,7 -1,70 27,6 2,5 1,3 29,2 1,8 1,3 31,4 D 32,3 34,5 D 3,10 -0,9

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,22083333
Método simplificado dic. 08

Calener 
VyP

Método 
simplificado 

Datos generales Demanda Calefacción 
Calener VyP Método Simplificado Desviación 

entre 
resultados*

Más 
probable

Garantizada CalificaciónCO2  total Calificación

Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9
Altura de

 una planta
 (m)

Calener VyP Método simplificado Área total 
acondicionada 

(m2)

Volumen total 
acondicionado 

(m3)
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 

ACS

Barcelona

Almería

CO2 

refrigeración

Nº plantas
 del

 edificio

Nº 
ren/hora CO2 ACS

Desviación 
entre 

resultados*

Calener 
VyP

Método 
simplificado

Desviación 
entre 

resultados*
CO2 

calefacción

Granada

Cádiz

Burgos

Bilbao

Valencia

Toledo

Sevilla

Madrid

Zamora

Vitoria

Desviación 
entre el más 

probable

Calificación

Vivienda nº3                                                                                            Vivienda nº3                                                                                            Vivienda nº3

UNI_03                                                                                            UNI_03                                                                                            UNI_03

 
 



 

  P á g i n a  9 2  

 

 

 

 

 

 

3 84,8 254,5 2 0,5 7,5 8,2 0,70 27,4 28,1 0,70 2,9 10,5 1,2 3,1 10,7 1,2 14,7 D 15,1 16,9 D 2,20 -0,4
3 84,8 254,5 2 1 12,9 14,8 1,90 27,8 28,6 0,80 4,9 10,6 1,2 5,7 10,9 1,2 16,8 D 17,8 19,6 D 2,80 -1
3 84,8 254,5 2 0,5 25,6 26 0,40 12 10,5 -1,50 9,8 4,6 1,8 10 4 1,7 16,1 C 15,7 17,7 C 1,60 0,4
3 84,8 254,5 2 1 39 39,7 0,70 11,5 8,8 -2,70 14,9 4,4 1,8 15,2 3,4 1,7 21 D 20,3 22,3 D 1,30 0,7
3 84,8 254,5 2 0,5 40,4 37,8 -2,60 0 0 0,00 15,5 0 2,2 14,5 0 2,2 17,9 C 16,7 18,7 C 0,80 1,2
3 84,8 254,5 2 1 56,9 54,8 -2,10 0 0 0,00 21,8 0 2,2 21 0 2,2 24,2 D 23,1 25,1 D 0,90 1,1
3 84,8 254,5 2 0,5 64,9 65,5 0,60 0 0 0,00 24,8 0 1,9 25,1 0 1,8 26,9 C 26,9 29,3 C 2,40 0
3 84,8 254,5 2 1 90 91,3 1,30 0 0 0,00 34,5 0 1,9 34,9 0 1,8 36,6 C 36,8 39,3 D 2,70 -0,2
3 84,8 254,5 2 0,5 6,1 6,9 0,80 22,8 22,9 0,10 2,4 8,7 1,2 2,6 8,8 1,2 12,4 D 12,6 14,8 D 2,40 -0,2
3 84,8 254,5 2 1 11,2 11,5 0,30 22,4 22,6 0,20 4,3 8,6 1,2 4,4 8,6 1,2 14,2 D 14,2 16,4 D 2,20 0
3 84,8 254,5 2 0,5 31,1 31,4 0,30 18,7 16,3 -2,40 12 7,1 1,3 12 6,2 1,3 20,4 C 19,5 22,5 C 2,10 0,9
3 84,8 254,5 2 1 46,2 47,1 0,90 19,3 17,4 -1,90 17,7 7,4 1,3 17,9 6,7 1,3 26,4 D 25,8 28,8 D 2,40 0,6
3 84,8 254,5 2 0,5 41,1 39,3 -1,80 16,4 13,8 -2,60 15,8 6,3 1,3 15 5,3 1,3 23,4 C 21,7 24,7 C 1,30 1,7
3 84,8 254,5 2 1 57 56,3 -0,70 16,5 14,2 -2,30 21,9 6,3 1,3 21,6 5,4 1,3 29,5 D 28,3 31,3 D 1,80 1,2
3 84,8 254,5 2 0,5 12 12,9 0,90 30,7 30,6 -0,10 4,7 11,7 1,3 4,9 11,7 1,2 17,7 C 17,9 19,4 D 1,70 -0,2
3 84,8 254,5 2 1 19,7 22 2,30 32,3 32,6 0,30 7,6 12,3 1,3 8,7 12,4 1,2 21,2 D 22,4 23,9 D 2,70 -1,2
3 84,8 254,5 2 0,5 33,9 35,2 1,30 27 25,2 -1,80 13 10,3 1,3 13,5 9,6 1,3 24,6 C 24,4 26,4 D 1,80 0,2
3 84,8 254,5 2 1 48,8 51,2 2,40 28,5 26,6 -1,90 18,7 10,9 1,3 19,6 10,2 1,3 30,9 D 31 33 D 2,10 -0,1
3 84,8 254,5 2 0,5 16,5 18,5 2,00 16,6 17,7 1,10 6,4 6,4 1,3 7,1 6,8 1,2 14,1 C 15,1 16,6 C 2,50 -1
3 84,8 254,5 2 1 27 27,8 0,80 16,6 17,7 1,10 10,3 6,4 1,3 10,7 6,7 1,2 18 D 18,6 20,1 D 2,10 -0,6
3 84,8 254,5 2 0,5 67,2 66,2 -1,00 0 0 0,00 25,7 0 2,2 25,3 0 2,2 28,1 C 27,6 30,2 C 2,10 0,5
3 84,8 254,5 2 1 89,6 89,2 -0,40 0 0 0,00 34,3 0 2,2 34,1 0 2,2 36,7 D 36,4 39,4 D 2,70 0,3
3 84,8 254,5 2 0,5 53,9 55,8 1,90 8,9 5,9 -3,00 20,7 3,4 1,3 21,4 2,2 1,3 25,4 C 25 27 C 1,60 0,4
3 84,8 254,5 2 1 73,8 75,9 2,10 8,9 6,1 -2,80 28,3 3,4 1,3 29,1 2,3 1,3 33 D 32,7 34,9 D 1,90 0,3

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,00416667
Método simplificado dic. 08

Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9

Método 
simplificado

Demanda RefrigeraciónDatos generales Demanda Calefacción 
Altura de

 una planta
 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

Volumen total 
acondicionado 

(m3)

Nº plantas
 del

 edificio

Nº 
ren/hora

Calener 
VyP

Calener VyP Método Simplificado 

CO2  total Calificación
Más 

probable

Método 
simplificado 

Desviación 
entre 

resultados*

Calener 
VyP

Método simplificado 

Almería

Desviación 
entre 

resultados*
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 

ACS
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 ACS Garantizada Calificación

Cádiz

Burgos

Barcelona

Bilbao

Toledo

Sevilla

Madrid

Granada

Zamora

Vitoria

Valencia

Vivienda nº4                                                                                            Vivienda nº4                                                                                            Vivienda nº4

Desviación 
entre el más 

probable

UNI_04                                                                                            UNI_04                                                                                            UNI_04

Calificación
Desviación 

entre 
resultados*

Calener VyP

 



 

  P á g i n a  9 3  

 

 

 

 

 

 

 

3 137,1 411,3 2 0,5 4,9 6,4 1,50 19 17,6 -1,40 1,9 5,8 1,2 2,4 6,7 1,2 8,9 C 10,4 12 C 3,10 -1,5
3 137,1 411,3 2 1 11 11,9 0,90 19,7 18,4 -1,30 4,2 6,1 1,2 4,6 7 1,2 11,5 C 12,8 14,6 D 3,10 -1,3
3 137,1 411,3 2 0,5 17,2 17,1 -0,10 5 3,8 -1,20 6,6 1,6 1,8 6,5 1,5 1,7 10 B 9,7 11,2 B 1,20 0,3
3 137,1 411,3 2 1 31,5 32,8 1,30 4,4 3,8 -0,60 12,1 1,5 1,8 12,6 1,4 1,7 15,4 C 15,7 17,7 C 2,30 -0,3
3 137,1 411,3 2 0,5 30,2 30,1 -0,10 0 0 0,00 11,6 0 2,2 11,5 0 2,2 13,8 B 13,7 15,5 C 1,70 0,1
3 137,1 411,3 2 1 48,1 47,5 -0,60 0 0 0,00 18,4 0 2,2 18,2 0 2,2 20,6 C 20,3 22,3 D 1,70 0,3
3 137,1 411,3 2 0,5 54 54,9 0,90 0 0 0,00 20,7 0 1,9 21 0 1,8 22,6 B 22,9 25,1 C 2,50 -0,3
3 137,1 411,3 2 1 80,9 84,9 4,00 0 0 0,00 31 0 1,9 32,5 0 1,8 32,9 C 34,3 36,8 D 3,90 -1,4
3 137,1 411,3 2 0,5 4,3 3,2 -1,10 15 11,8 -3,20 1,7 4 1,2 1,2 4,5 1,2 6,9 B 7 9 C 2,10 -0,1
3 137,1 411,3 2 1 9,1 10,3 1,20 14,9 11,9 -3,00 3,5 4 1,2 3,9 4,5 1,2 8,7 C 9,7 11,9 D 3,20 -1
3 137,1 411,3 2 0,5 22,7 23,5 0,80 6,3 4,8 -1,50 8,7 2,1 1,3 9 1,8 1,3 12,1 B 12,1 14,5 C 2,40 0
3 137,1 411,3 2 1 39,1 39,3 0,20 7,1 5,9 -1,20 15 2,5 1,3 15 2,3 1,3 18,8 C 18,5 21,5 C 2,70 0,3
3 137,1 411,3 2 0,5 29,9 31,1 1,20 7,3 5,5 -1,80 11,5 2,3 1,3 11,9 2,1 1,3 15,1 B 15,3 17,7 C 2,60 -0,2
3 137,1 411,3 2 1 47,5 48,9 1,40 7,7 6,2 -1,50 18,2 2,5 1,3 18,7 2,4 1,3 22 C 22,4 25,4 D 3,40 -0,4
3 137,1 411,3 2 0,5 7,6 7,7 0,10 20,7 18,5 -2,20 2,9 6,3 1,3 2,9 7,1 1,2 10,5 B 11,2 12,7 C 2,20 -0,7
3 137,1 411,3 2 1 16,4 17 0,60 22,4 20,9 -1,50 6,3 7,1 1,3 6,5 8 1,2 14,7 C 15,7 17,2 C 2,50 -1
3 137,1 411,3 2 0,5 24,3 26,3 2,00 11,6 12 0,40 9,3 4,9 1,3 10,1 4,6 1,3 15,5 B 15,9 17,9 C 2,40 -0,4
3 137,1 411,3 2 1 40,5 42,8 2,30 12,7 13,6 0,90 15,5 5,6 1,3 16,4 5,2 1,3 22,4 C 22,9 24,9 C 2,50 -0,5
3 137,1 411,3 2 0,5 11,2 10,9 -0,30 9,9 9,1 -0,80 4,3 2,8 1,3 4,2 3,5 1,2 8,4 B 8,9 10,4 C 2,00 -0,5
3 137,1 411,3 2 1 22,7 22,9 0,20 10,1 9,4 -0,70 8,7 3 1,3 8,8 3,6 1,2 13 C 13,6 15,1 C 2,10 -0,6
3 137,1 411,3 2 0,5 51,8 53,9 2,10 0 0 0,00 19,8 0 2,2 20,6 0 2,2 22 C 22,9 25,2 C 3,20 -0,9
3 137,1 411,3 2 1 76 79,3 3,30 0 0 0,00 29,1 0 2,2 30,4 0 2,2 31,3 C 32,6 35,5 D 4,20 -1,3
3 137,1 411,3 2 0,5 40,1 43,5 3,40 0 0 0,00 15,4 0,4 1,3 16,6 0 1,3 17,1 B 18 19,8 C 2,70 -0,9
3 137,1 411,3 2 1 62,8 67,8 5,00 0 0 0,00 24 0,5 1,3 26 0 1,3 25,8 C 27,3 29,4 D 3,60 -1,5

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,6375
Método simplificado dic. 08

Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9
Altura de

 una planta
 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

Volumen total 
acondicionado 

(m3)

Método 
simplificado

Desviación 
entre 

resultados*

Calener VyP Método simplificado 
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración
Nº plantas

 del
 edificio

Nº 
ren/hora

Calener 
VyP

Método 
simplificado 

Desviación 
entre 

resultados*

Calener 
VyP

Calener VyP Método Simplificado Desviación 
entre 

resultados*
Más 

probable
Garantizada CalificaciónCO2  total Calificación

CO2 

ACS
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 ACS

Burgos

Bilbao

Barcelona

Almería

Zamora

Vitoria

Desviación 
entre el más 

probable

UNI_05                                                                                            UNI_05                                                                                            UNI_05

Calificación

Vivienda nº5                                                                                            Vivienda nº5                                                                                            Vivienda nº5

Valencia

Toledo

Sevilla

Madrid

Granada

Cádiz

 
 

 

 



 

  P á g i n a  9 4  

 

 

 

 

 

 

3 107,3 321,9 2 0,5 18,1 19,8 1,70 27,9 32,4 4,50 6,9 10,7 1,2 7,6 12,4 1,2 18,8 D 21,2 23 E 4,20 -2,4
3 107,3 321,9 2 1 24,8 28,2 3,40 28,6 33 4,40 9,5 10,9 1,2 10,8 12,6 1,2 21,6 D 24,6 26,4 E 4,80 -3
3 107,3 321,9 2 0,5 49,5 50,2 0,70 11,6 11,5 -0,10 18,9 4,4 1,8 19,2 4,4 1,7 25,1 D 25,3 27,3 D 2,20 -0,2
3 107,3 321,9 2 1 62,7 62,7 0,00 11,4 11,3 -0,10 24 4,4 1,8 24 4,3 1,7 30,2 E 30 32 E 1,80 0,2
3 107,3 321,9 2 0,5 74,6 72,4 -2,20 0 0 0,00 28,6 0 2,2 27,7 0 2,2 30,8 D 29,9 31,9 D 1,10 0,9
3 107,3 321,9 2 1 89,9 87,1 -2,80 0 0 0,00 34,4 0 2,2 33,3 0 2,2 36,6 E 35,5 37,5 E 0,90 1,1
3 107,3 321,9 2 0,5 109,2 111,6 2,40 0 0 0,00 41,8 0 1,9 42,7 0 1,8 44,4 D 44,5 47 D 2,60 -0,1
3 107,3 321,9 2 1 133,4 135,7 2,30 0 0 0,00 51,1 0 1,9 51,9 0 1,8 53,7 D 53,8 56,3 E 2,60 -0,1
3 107,3 321,9 2 0,5 15,4 18,5 3,10 21,9 25,5 3,60 5,9 8,4 1,2 7,1 9,7 1,2 15,5 D 18 20,2 E 4,70 -2,5
3 107,3 321,9 2 1 21,7 24 2,30 21,9 25,3 3,40 8,3 8,4 1,2 9,2 9,6 1,2 17,9 D 20 22,2 E 4,30 -2,1
3 107,3 321,9 2 0,5 61,4 62,8 1,40 17,7 18,6 0,90 23,5 6,8 1,3 24 7,1 1,3 31,6 D 32,4 35,4 D 3,80 -0,8
3 107,3 321,9 2 1 76,5 77,1 0,60 18,8 19,7 0,90 29,3 7,2 1,3 29,5 7,5 1,3 37,8 E 38,3 41,3 E 3,50 -0,5
3 107,3 321,9 2 0,5 74,8 73,5 -1,30 16,3 14,8 -1,50 28,6 6,2 1,3 28,1 5,6 1,3 36,1 D 35 38 D 1,90 1,1
3 107,3 321,9 2 1 91,6 89,4 -2,20 17 15,2 -1,80 35,1 6,5 1,3 34,2 5,8 1,3 42,9 E 41,3 44,3 E 1,40 1,6
3 107,3 321,9 2 0,5 22,1 24,2 2,10 32,1 34,4 2,30 8,5 12,3 1,3 9,3 13,1 1,2 22,1 D 23,6 25,1 D 3,00 -1,5
3 107,3 321,9 2 1 30,8 32,1 1,30 33,8 36,3 2,50 11,8 12,9 1,3 12,3 13,9 1,2 26 D 27,4 28,9 E 2,90 -1,4
3 107,3 321,9 2 0,5 63,2 65,7 2,50 28,5 29,2 0,70 24,2 10,9 1,3 25,1 11,2 1,3 36,4 D 37,6 39,6 D 3,20 -1,2
3 107,3 321,9 2 1 78,4 81,1 2,70 29,9 30,6 0,70 30 11,4 1,3 31 11,7 1,3 42,7 E 44 46 E 3,30 -1,3
3 107,3 321,9 2 0,5 30,5 30,9 0,40 17,1 18,1 1,00 11,7 6,6 1,3 11,8 6,9 1,2 19,6 D 20 21,5 D 1,90 -0,4
3 107,3 321,9 2 1 40,6 41,8 1,20 17,3 16,8 -0,50 15,6 6,6 1,3 16 6,4 1,2 23,5 D 23,7 25,2 D 1,70 -0,2
3 107,3 321,9 2 0,5 117,4 112,5 -4,90 0 0 0,00 44,9 0 2,3 43 0 2,2 47,6 D 45,3 48,3 D 0,70 2,3
3 107,3 321,9 2 1 137,8 134 -3,80 0 0 0,00 52,7 0 2,2 51,3 0 2,2 55,2 E 53,5 56,5 E 1,30 1,7
3 107,3 321,9 2 0,5 97,1 96,4 -0,70 7,8 6,3 -1,50 37,2 3 1,3 36,9 2,4 1,3 41,5 D 40,6 42,8 D 1,30 0,9
3 107,3 321,9 2 1 116,9 116,2 -0,70 8,3 6,5 -1,80 44,8 3,2 1,3 44,5 2,5 1,3 49,3 E 48,3 50,5 E 1,20 1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,5125
Método simplificado dic. 08

Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9

Método 
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UNI_06                                                                                            UNI_06                                                                                            UNI_06

 
 

 

 

 



 

  P á g i n a  9 5  

 

 

 

 

 

 

3 116 348 2 0,5 9,1 11,4 2,30 19,4 22 2,60 3,5 7,4 1,2 4,4 8,4 1,2 12,1 C 14 15,7 D 3,60 -1,9
3 116 348 2 1 16,1 17,1 1,00 20,3 22,8 2,50 6,2 7,8 1,2 6,6 8,7 1,2 15,2 D 16,5 18,3 D 3,10 -1,3
3 116 348 2 0,5 26,6 29,6 3,00 5,8 5,8 0,00 10,2 2,2 1,8 11,3 2,2 1,7 14,2 C 15,2 17,2 C 3,00 -1
3 116 348 2 1 41,3 43,6 2,30 5,7 5,7 0,00 15,8 2,2 1,8 16,7 2,2 1,7 19,8 D 20,6 22,6 D 2,80 -0,8
3 116 348 2 0,5 44,6 43,6 -1,00 0 0 0,00 17,1 0 2,2 16,7 0 2,2 19,3 C 18,9 20,9 C 1,60 0,4
3 116 348 2 1 62,1 62,4 0,30 0 0 0,00 23,8 0 2,2 23,9 0 2,2 26 D 26 28 D 2,00 0
3 116 348 2 0,5 72 74,8 2,80 0 0 0,00 27,5 0 1,9 28,6 0 1,8 29,4 C 30,4 32,9 C 3,50 -1
3 116 348 2 1 98,2 101,8 3,60 0 0 0,00 37,6 0 1,9 39 0 1,8 39,5 D 40,8 43,3 D 3,80 -1,3
3 116 348 2 0,5 7,8 9,6 1,80 13,8 14,9 1,10 3 5,3 1,2 3,7 5,7 1,2 9,5 C 10,6 12,8 D 3,30 -1,1
3 116 348 2 1 13,5 15 1,50 13,7 15 1,30 5,2 5,2 1,2 5,7 5,7 1,2 11,6 C 12,7 14,9 D 3,30 -1,1
3 116 348 2 0,5 34,5 37 2,50 8,2 7,6 -0,60 13,1 3,1 1,3 14,2 2,9 1,3 17,5 C 18,3 21,3 C 3,80 -0,8
3 116 348 2 1 50 53,6 3,60 9,4 8,6 -0,80 19,2 3,6 1,3 20,5 3,3 1,3 24,1 D 25 28 D 3,90 -0,9
3 116 348 2 0,5 44,6 45,7 1,10 8,4 7,8 -0,60 17,1 3,2 1,3 17,5 3 1,3 21,6 C 21,8 24,8 D 3,20 -0,2
3 116 348 2 1 61,6 64,2 2,60 8,8 8,4 -0,40 23,6 3,4 1,3 24,6 3,2 1,3 28,3 D 29,1 32,1 D 3,80 -0,8
3 116 348 2 0,5 13,1 13,5 0,40 21,6 23,4 1,80 5 8,2 1,3 5,2 8,9 1,2 14,5 C 15,3 16,8 C 2,30 -0,8
3 116 348 2 1 21 22,7 1,70 23,6 25,6 2,00 8,1 9 1,3 8,7 9,8 1,2 18,4 D 19,7 21,2 D 2,80 -1,3
3 116 348 2 0,5 36,7 40,5 3,80 17,5 18,1 0,60 14 6,7 1,3 15,5 6,9 1,3 22 C 23,7 25,7 D 3,70 -1,7
3 116 348 2 1 52,1 56,3 4,20 19,3 19,8 0,50 20 7,4 1,3 21,5 7,5 1,3 28,7 D 30,4 32,4 D 3,70 -1,7
3 116 348 2 0,5 17,9 18,8 0,90 10,3 11,5 1,20 6,9 3,9 1,3 7,2 4,4 1,2 12,1 C 12,8 14,3 C 2,20 -0,7
3 116 348 2 1 29 29,9 0,90 10,5 11,8 1,30 11,1 4 1,3 11,4 4,5 1,2 16,4 C 17,2 18,7 D 2,30 -0,8
3 116 348 2 0,5 72,4 74,3 1,90 0 0 0,00 27,7 0 2,2 28,4 0 2,2 29,9 C 30,7 33,5 D 3,60 -0,8
3 116 348 2 1 96 98,5 2,50 0 0 0,00 36,7 0 2,2 37,7 0 2,2 38,9 D 39,9 42,9 D 4,00 -1
3 116 348 2 0,5 58,3 63 4,70 1,6 0 -1,60 22,3 0,6 1,3 24,1 0 1,3 24,2 C 25,4 27,5 C 3,30 -1,2
3 116 348 2 1 80 85,1 5,10 1,9 1,6 -0,30 30,6 0,7 1,3 32,6 0,6 1,3 32,6 D 34,5 36,7 D 4,10 -1,9

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 3,19583333
Método simplificado dic. 08
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  P á g i n a  9 6  

 

 

 

 

 

 

3 120,3 361,02 2 0,5 5,9 4,6 -1,30 18,4 19,6 1,20 2,2 7 1,2 1,8 7,5 1,2 10,4 C 10,4 12,1 C 1,70 0
3 120,3 361,02 2 1 11,5 10,7 -0,80 19,1 20,4 1,30 4,4 7,3 1,2 4,1 7,8 1,2 12,9 C 13,1 14,8 D 1,90 -0,2
3 120,3 361,02 2 0,5 20,4 18,5 -1,90 4,7 5,3 0,60 7,9 1,8 1,8 7,1 2 1,7 11,5 B 10,8 12,4 C 0,90 0,7
3 120,3 361,02 2 1 35,7 32,8 -2,90 4,6 5,3 0,70 13,7 1,8 1,8 12,5 2 1,7 17,3 C 16,2 18,2 C 0,90 1,1
3 120,3 361,02 2 0,5 34,2 33,2 -1,00 0 0 0,00 13,1 0 2,2 12,7 0 2,2 15,3 C 14,9 16,8 C 1,50 0,4
3 120,3 361,02 2 1 51,7 50,7 -1,00 0 0 0,00 19,8 0 2,2 19,4 0 2,2 22 D 21,5 23,5 D 1,50 0,5
3 120,3 361,02 2 0,5 54,1 60,6 6,50 0 0 0,00 20,7 0 1,9 23,2 0 1,8 22,6 B 25 27,3 C 4,70 -2,4
3 120,3 361,02 2 1 80,4 87,5 7,10 0 0 0,00 30,8 0 1,9 33,5 0 1,8 32,7 C 35,3 37,8 D 5,10 -2,6
3 120,3 361,02 2 0,5 5,5 2,9 -2,60 14,1 13,3 -0,80 2,1 5,4 1,2 1,1 5,1 1,2 8,7 C 7,4 9,5 C 0,80 1,3
3 120,3 361,02 2 1 9,8 7,7 -2,10 13,7 13,5 -0,20 3,8 5,2 1,2 2,9 5,1 1,2 10,2 C 9,3 11,5 C 1,30 0,9
3 120,3 361,02 2 0,5 26,9 24,7 -2,20 6,8 6,5 -0,30 10,3 2,6 1,3 9,5 2,5 1,3 14,2 C 13,2 15,8 C 1,60 1
3 120,3 361,02 2 1 43,5 39,5 -4,00 8,1 7,6 -0,50 16,7 3,1 1,3 15,1 2,9 1,3 21,1 C 19,3 22,3 C 1,20 1,8
3 120,3 361,02 2 0,5 34,7 32,7 -2,00 7,5 7 -0,50 13,3 2,9 1,3 12,5 2,7 1,3 17,5 C 16,5 19 C 1,50 1
3 120,3 361,02 2 1 52,5 49,3 -3,20 7,6 7,6 0,00 20,1 2,9 1,3 18,9 2,9 1,3 24,3 C 23,1 26,1 D 1,80 1,2
3 120,3 361,02 2 0,5 9,5 7,8 -1,70 20,2 20,9 0,70 3,6 7,7 1,2 3 8 1,2 12,5 C 12,2 13,6 C 1,10 0,3
3 120,3 361,02 2 1 17 15,2 -1,80 22,2 23,2 1,00 6,5 8,5 1,2 5,8 8,9 1,2 16,2 C 15,9 17,4 C 1,20 0,3
3 120,3 361,02 2 0,5 28,9 28,2 -0,70 14 16,4 2,40 11,1 5,4 1,3 10,8 6,3 1,3 17,8 C 18,3 20,3 C 2,50 -0,5
3 120,3 361,02 2 1 45,3 43,7 -1,60 15,7 18,1 2,40 17,3 6 1,3 16,7 6,9 1,3 24,6 C 24,9 26,9 D 2,30 -0,3
3 120,3 361,02 2 0,5 12,2 10,9 -1,30 10,5 10,4 -0,10 4,7 4 1,2 4,2 4 1,2 9,9 C 9,4 10,9 C 1,00 0,5
3 120,3 361,02 2 1 21,9 21,2 -0,70 10,6 10,7 0,10 8,4 4,1 1,2 8,1 4,1 1,2 13,7 C 13,5 15 C 1,30 0,2
3 120,3 361,02 2 0,5 56,8 57,6 0,80 0 0 0,00 21,8 0 2,2 22 0 2,2 24 C 24,3 26,7 C 2,70 -0,3
3 120,3 361,02 2 1 81,6 81,6 0,00 0 0 0,00 31,2 0 2,2 31,2 0 2,2 33,4 D 33,5 36,4 D 3,00 -0,1
3 120,3 361,02 2 0,5 45,8 46,1 0,30 1,9 0 -1,90 17,6 0,7 1,3 17,6 0 1,3 19,6 C 19 20,8 C 1,20 0,6
3 120,3 361,02 2 1 68,5 68,7 0,20 1,9 0 -1,90 26,2 0,7 1,3 26,3 0 1,3 28,2 C 27,6 29,7 D 1,50 0,6

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,84166667
Método simplificado dic. 08

Calificación
Método simplificado 

Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9

Método 
simplificado

Demanda RefrigeraciónDatos generales Demanda Calefacción 
Altura de

 una planta
 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

Volumen total 
acondicionado 

(m3)

Nº plantas
 del

 edificio

Nº 
ren/hora Calificación

Calener 
VyP

Calener VyP Método Simplificado 

CO2  total Calificación
Más 

probable

Método 
simplificado 

Desviación 
entre 

resultados*

Calener 
VyP

Barcelona

Bilbao

Almería

Desviación 
entre 

resultados*
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 

ACS
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración
CO2 ACS

Madrid

Granada

Cádiz

Burgos

Valencia

Vivienda nº8                                                                                            Vivienda nº8                                                                                            Vivienda nº8

Toledo

Sevilla

Zamora

Vitoria

Desviación 
entre el más 

probable

UNI_08                                                                                            UNI_08                                                                                            UNI_08

Desviación 
entre 

resultados*

Calener VyP

Garantizada

 
 

 



 

  P á g i n a  9 7  

 

 

 

 

 

3 109,3 328 2 0,5 5,7 4,6 -1,10 19,2 20,7 1,50 2,2 7,3 1,2 1,8 7,9 1,2 10,7 C 10,9 12,6 C 1,90 -0,2
3 109,3 328 2 1 11,2 10,6 -0,60 19,8 21,5 1,70 4,3 7,6 1,2 4 8,2 1,2 13,1 C 13,5 15,2 D 2,10 -0,4
3 109,3 328 2 0,5 18,9 18,7 -0,20 7,2 5,8 -1,40 7,5 2,8 1,8 7,2 2,2 1,7 11,8 C 11,1 12,7 C 0,90 0,7
3 109,3 328 2 1 32,1 32,6 0,50 7 5,8 -1,20 12,3 2,7 1,8 12,5 2,2 1,7 16,7 C 16,4 18,4 D 1,70 0,3
3 109,3 328 2 0,5 33,5 34,1 0,60 0 0 0,00 12,9 0 2,2 13 0 2,2 15,1 C 15,2 17,2 C 2,10 -0,1
3 109,3 328 2 1 49,6 51,3 1,70 0 0 0,00 19 0 2,2 19,6 0 2,2 21,2 C 21,8 23,8 D 2,60 -0,6
3 109,3 328 2 0,5 54,8 61,7 6,90 0 0 0,00 21 0 1,9 23,6 0 1,8 22,9 B 25,4 27,7 C 4,80 -2,5
3 109,3 328 2 1 80,4 88 7,60 0 0 0,00 30,8 0 1,9 33,7 0 1,8 32,7 C 35,5 38 D 5,30 -2,8
3 109,3 328 2 0,5 5,2 3 -2,20 14,8 14,2 -0,60 2 5,6 1,2 1,1 5,4 1,2 8,8 C 7,8 9,9 C 1,10 1
3 109,3 328 2 1 9,4 7,6 -1,80 14,6 14,3 -0,30 3,6 5,6 1,2 2,9 5,5 1,2 10,4 C 9,6 11,8 D 1,40 0,8
3 109,3 328 2 0,5 25,1 25,1 0,00 9,6 7,2 -2,40 9,6 3,7 1,3 9,6 2,7 1,3 14,6 C 13,6 16,3 C 1,70 1
3 109,3 328 2 1 39,7 39,4 -0,30 11,1 8,2 -2,90 15,2 4,3 1,3 15,1 3,1 1,3 20,8 C 19,5 22,5 C 1,70 1,3
3 109,3 328 2 0,5 32,9 33,4 0,50 10,7 7,6 -3,10 12,6 4,1 1,3 12,8 2,9 1,3 18 C 17 19,6 C 1,60 1
3 109,3 328 2 1 49,5 49,7 0,20 11,1 8,2 -2,90 19 4,2 1,3 19 3,1 1,3 24,5 C 23,4 26,4 D 1,90 1,1
3 109,3 328 2 0,5 9,2 7,9 -1,30 21,4 22,3 0,90 3,5 8,2 1,2 3 8,5 1,2 13 C 12,8 14,2 C 1,20 0,2
3 109,3 328 2 1 16,6 15,1 -1,50 23,1 24,6 1,50 6,4 8,8 1,2 5,8 9,4 1,2 16,5 C 16,4 17,9 D 1,40 0,1
3 109,3 328 2 0,5 26,8 28,7 1,90 18,3 17,7 -0,60 10,3 7 1,3 11 6,7 1,3 18,6 C 19 21 C 2,40 -0,4
3 109,3 328 2 1 41,6 43,8 2,20 19,5 19,3 -0,20 15,9 7,5 1,3 16,8 7,4 1,3 24,7 C 25,4 27,4 D 2,70 -0,7
3 109,3 328 2 0,5 12 11,1 -0,90 11,1 11,2 0,10 4,6 4,3 1,2 4,2 4,3 1,2 10,2 C 9,8 11,3 C 1,10 0,4
3 109,3 328 2 1 21,7 21,1 -0,60 11,3 11,5 0,20 8,3 4,3 1,2 8,1 4,4 1,2 13,9 C 13,7 15,2 C 1,30 0,2
3 109,3 328 2 0,5 56,2 59,1 2,90 0 0 0,00 21,5 0 2,2 22,6 0 2,2 23,8 C 24,9 27,3 C 3,50 -1,1
3 109,3 328 2 1 79,4 82,6 3,20 0 0 0,00 30,4 0 2,2 31,6 0 2,2 32,7 D 33,8 36,8 D 4,10 -1,1
3 109,3 328 2 0,5 43,9 47,1 3,20 4,6 0 -4,60 16,9 1,8 1,3 18 0 1,3 20,1 C 19,4 21,2 C 1,10 0,7
3 109,3 328 2 1 64,9 69,3 4,40 4,5 1,6 -2,90 24,9 1,7 1,3 26,5 0,6 1,3 28 C 28,4 30,6 D 2,60 -0,4

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,175
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3 79,2 238,5 1 0,5 8,9 9,8 0,90 24,1 24,9 0,80 3,4 9 1,2 3,7 9,5 1,2 13,6 C 14,5 16,2 D 2,60 -0,9
3 79,2 238,5 1 1 14,2 14,7 0,50 23,5 25,5 2,00 5,5 9,2 1,2 5,6 9,7 1,2 15,9 D 16,6 18,4 D 2,50 -0,7
3 79,2 238,5 1 0,5 28,9 29,8 0,90 10 7,6 -2,40 11,1 3,8 1,8 11,4 2,9 1,7 16,6 C 16 18 C 1,40 0,6
3 79,2 238,5 1 1 42,1 43,5 1,40 9,8 7,5 -2,30 16,1 3,7 1,8 16,6 2,9 1,7 21,5 D 21,2 23,2 D 1,70 0,3
3 79,2 238,5 1 0,5 47,7 50,9 3,20 0 0 0,00 18,2 0 2,2 19,5 0 2,2 20,4 C 21,6 23,6 D 3,20 -1,2
3 79,2 238,5 1 1 64 62,2 -1,80 0 0 0,00 24,5 0 2,2 25,7 0 2,2 26,7 D 27,9 29,9 D 3,20 -1,2
3 79,2 238,5 1 0,5 80,6 88,9 8,30 0 0 0,00 30,8 0 2,9 34 0 1,8 33,8 C 35,9 38,4 D 4,60 -2,1
3 79,2 238,5 1 1 105,3 114,2 8,90 0 0 0,00 40,3 0 2,9 43,7 0 1,8 43,3 D 45,5 48 D 4,70 -2,2
3 79,2 238,5 1 0,5 7,8 7,1 -0,70 18,8 18,9 0,10 3 7,2 1,2 2,7 7,2 1,2 11,4 C 11,1 13,3 D 1,90 0,3
3 79,2 238,5 1 1 12,8 12,5 -0,30 18,6 18,6 0,00 4,9 7,1 1,2 4,8 7,1 1,2 13,2 D 13,1 15,3 D 2,10 0,1
3 79,2 238,5 1 0,5 36,1 38,6 2,50 14,6 11,8 -2,80 13,8 5,6 1,3 14,8 4,5 1,3 20,7 C 20,5 23,5 D 2,80 0,2
3 79,2 238,5 1 1 50,9 52,5 1,60 15,5 12,8 -2,70 19,5 5,9 1,3 20,1 4,9 1,3 26,7 D 26,2 29,2 D 2,50 0,5
3 79,2 238,5 1 0,5 46,3 48,6 2,30 13,8 9,7 -4,10 17,8 5,3 1,3 18,6 3,7 1,3 24,4 C 23,6 26,6 D 2,20 0,8
3 79,2 238,5 1 1 62,4 65,5 3,10 14,1 10,2 -3,90 23,9 5,4 1,3 25,1 3,9 1,3 30,6 D 30,2 33,2 D 2,60 0,4
3 79,2 238,5 1 0,5 14 12,9 -1,10 26,7 27,3 0,60 5,3 10,2 1,3 4,9 10,4 1,2 16,8 C 16,6 18,1 D 1,30 0,2
3 79,2 238,5 1 1 21,4 22,2 0,80 28,4 29,2 0,80 8,2 10,8 1,3 8,5 11,2 1,2 20,3 D 20,9 22,4 D 2,10 -0,6
3 79,2 238,5 1 0,5 39 43,2 4,20 24,2 22,3 -1,90 15 9,2 1,3 16,5 8,5 1,3 25,5 D 26,3 28,3 D 2,80 -0,8
3 79,2 238,5 1 1 53,4 57,7 4,30 25,3 23,7 -1,60 20,4 9,6 1,3 22,1 9 1,3 31,3 D 32,4 34,4 D 3,10 -1,1
3 79,2 238,5 1 0,5 19 19,9 0,90 13,3 13,3 0,00 7,3 5,1 1,3 7,6 5,1 1,2 13,7 C 13,9 15,4 C 1,70 -0,2
3 79,2 238,5 1 1 28,7 28,8 0,10 13,5 13,5 0,00 11 5,2 1,3 11 5,2 1,2 17,5 D 17,4 18,9 D 1,40 0,1
3 79,2 238,5 1 0,5 76,7 84,5 7,80 0 0 0,00 29,3 0 2,2 32,3 0 2,2 31,7 C 34,6 37,5 D 5,80 -2,9
3 79,2 238,5 1 1 98,6 106,9 8,30 0 0 0,00 37,7 0 2,2 40,8 0 2,2 40 D 43,1 46,1 D 6,10 -3,1
3 79,2 238,5 1 0,5 61,9 70,4 8,50 6,5 4 -2,50 23,4 2,5 1,3 26,9 1,5 1,3 27,2 C 29,8 32 D 4,80 -2,6
3 79,2 238,5 1 1 81,6 90,7 9,10 6,7 4,2 -2,50 31,2 2,6 1,3 34,7 1,6 1,3 35,1 D 37,7 39,9 D 4,80 -2,6

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,99583333
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3 157,44 472,32 1 0,5 11,4 13,4 2,00 20,9 25 4,10 4,4 8 1,2 5,1 9,6 1,2 13,6 C 15,9 17,7 D 4,10 -2,3
3 157,44 472,32 1 1 17,5 19,4 1,90 21,6 25,6 4,00 6,7 8,2 1,2 7,4 9,8 1,2 16,1 D 18,4 20,2 D 4,10 -2,3
3 157,44 472,32 1 0,5 28,9 32,2 3,30 6,2 7,5 1,30 11,1 2,4 1,8 12,3 2,9 1,7 15,3 C 16,9 18,9 D 3,60 -1,6
3 157,44 472,32 1 1 42,7 46,3 3,60 6,1 7,4 1,30 16,3 2,3 1,8 17,7 2,8 1,7 20,4 D 22,2 24,2 D 3,80 -1,8
3 157,44 472,32 1 0,5 41,7 42,4 0,70 0 0 0,00 16 0 2,2 16,2 0 2,2 18,2 C 18,4 20,4 C 2,20 -0,2
3 157,44 472,32 1 1 60,2 60,6 0,40 0 0 0,00 23 0 2,2 23,2 0 2,2 25,2 D 25,4 27,4 D 2,20 -0,2
3 157,44 472,32 1 0,5 82,8 79,5 -3,30 0 0 0,00 31,7 0 1,9 30,4 0 1,8 33,6 C 32,3 34,7 C 1,10 1,3
3 157,44 472,32 1 1 109,4 106,6 -2,80 0 0 0,00 41,9 0 1,9 40,8 0 1,8 43,8 D 42,6 45,1 D 1,30 1,2
3 157,44 472,32 1 0,5 9,6 11,7 2,10 15,6 19,9 4,30 3,7 6 1,2 4,5 7,6 1,2 10,9 C 13,3 15,5 D 4,60 -2,4
3 157,44 472,32 1 1 15,8 19 3,20 15,5 19,5 4,00 6,1 5,9 1,2 7,3 7,4 1,2 13,2 D 15,9 18,1 D 4,90 -2,7
3 157,44 472,32 1 0,5 35,4 39,2 3,80 9,6 11,7 2,10 13,6 3,7 1,3 15 4,5 1,3 18,6 C 20,7 23,7 D 5,10 -2,1
3 157,44 472,32 1 1 51,8 56,1 4,30 10,6 14,3 3,70 19,9 4,1 1,3 21,5 5,4 1,3 25,3 D 28,2 31,2 D 5,90 -2,9
3 157,44 472,32 1 0,5 47,7 46,6 -1,10 8,8 10 1,20 18,3 3,4 1,3 17,8 3,8 1,3 23 C 22,9 25,9 D 2,90 0,1
3 157,44 472,32 1 1 65,7 65,6 -0,10 9,3 10,4 1,10 25,1 3,6 1,3 25,1 4 1,3 30 D 30,4 33,4 D 3,40 -0,4
3 157,44 472,32 1 0,5 15,7 19,1 3,40 23,6 27 3,40 6,1 9 1,2 7,3 10,3 1,2 16,3 C 18,8 20,3 D 4,00 -2,5
3 157,44 472,32 1 1 25,4 27,8 2,40 25,4 29 3,60 9,6 9,7 1,2 10,7 11,1 1,2 20,5 D 23 24,5 D 4,00 -2,5
3 157,44 472,32 1 0,5 37,7 42,5 4,80 19,4 21,3 1,90 14,4 7,4 1,3 16,2 8,1 1,3 23,1 C 25,6 27,6 D 4,50 -2,5
3 157,44 472,32 1 1 53,1 58,3 5,20 20,7 22,7 2,00 20,4 7,9 1,3 22,3 8,7 1,3 29,6 D 32,3 34,3 D 4,70 -2,7
3 157,44 472,32 1 0,5 22 23,1 1,10 11,1 15,5 4,40 8,4 4,3 1,2 8,8 5,9 1,2 13,9 C 16 17,5 D 3,60 -2,1
3 157,44 472,32 1 1 33,4 34,4 1,00 11,4 14 2,60 12,8 4,4 1,2 13,2 5,3 1,2 18,4 D 19,8 21,3 D 2,90 -1,4
3 157,44 472,32 1 0,5 74,4 74,3 -0,10 0 0 0,00 28,5 0 2,2 28,4 0 2,2 30,7 C 30,7 33,5 D 2,80 0
3 157,44 472,32 1 1 98,2 98,6 0,40 0 0 0,00 37,6 0 2,2 37,7 0 2,2 39,8 D 40 43 D 3,20 -0,2
3 157,44 472,32 1 0,5 61,4 61,4 0,00 2,6 4,6 2,00 23,5 1 1,3 23,5 1,8 1,3 25,8 C 26,6 28,6 D 2,80 -0,8
3 157,44 472,32 1 1 83,7 84,4 0,70 3,1 4,8 1,70 32 1,2 1,3 32,3 1,8 1,3 34,5 D 35,5 37,7 D 3,20 -1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 3,5375
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3 294,4 883,2 2 0,5 4,3 5,7 1,4 17,9 18 0,1 1,6 6,8 0,9 2,2 6,9 0,9 9,3 D 9,9 12 D 2,7 -0,6
3 294,4 883,2 2 1 11,3 12,8 1,5 18,6 18,9 0,3 4,3 7,1 0,9 4,9 7,2 0,9 12,3 D 13 14,7 E 2,4 -0,7
3 294,4 883,2 2 0,5 17,8 20,7 2,9 5,9 4,6 -1,3 6,8 2,2 1,3 7,9 1,7 1,2 10,3 C 10,9 12,5 D 2,2 -0,6
3 294,4 883,2 2 1 33,9 36,3 2,4 5,7 4,5 -1,2 13 2,2 1,3 13,9 1,7 1,2 16,5 D 16,9 18,9 E 2,4 -0,4
3 294,4 883,2 2 0,5 30,2 31,8 1,6 0 0 0,0 11,6 0 1,6 12,2 0 1,6 13,2 C 13,7 16,2 D 3,0 -0,5
3 294,4 883,2 2 1 50 50,5 0,5 0 0 0,0 19,1 0 1,6 19,3 0 1,6 20,7 D 20,8 24,3 E 3,6 -0,1
3 294,4 883,2 2 0,5 49,7 57,3 7,6 0 0 0,0 19 0 1,4 21,9 0 1,3 20,4 C 23,3 27,1 D 6,7 -2,9
3 294,4 883,2 2 1 79 85,8 6,8 0 0 0,0 30,5 0 1,4 33,2 0 1,3 31,9 D 34,2 39 E 7,1 -2,3
3 294,4 883,2 2 0,5 3,7 3,8 0,1 14,2 12,5 -1,7 1,4 5,4 0,9 1,4 4,8 0,9 7,7 D 7,1 9,2 D 1,5 0,6
3 294,4 883,2 2 1 9,7 10,8 1,1 14 12,7 -1,3 3,8 5,4 0,9 4,1 4,8 0,9 10,1 D 9,8 12 E 1,9 0,3
3 294,4 883,2 2 0,5 23,2 26,5 3,3 8,7 6 -2,7 8,9 3,3 1 10,1 2,3 0,9 13,2 C 13,3 16 D 2,8 -0,1
3 294,4 883,2 2 1 41,4 42,5 1,1 9,9 7,2 -2,7 15,9 3,8 1 16,3 2,7 0,9 20,7 D 19,9 22,9 D 2,2 0,8
3 294,4 883,2 2 0,5 30 33 3,0 8,3 6,4 -1,9 11,6 3,2 1 12,6 2,5 0,9 15,8 C 16 18,5 D 2,7 -0,2
3 294,4 883,2 2 1 50 52 2,0 8,7 7,1 -1,6 19,1 3,4 1 19,9 2,7 0,9 23,5 D 23,6 26,6 E 3,1 -0,1
3 294,4 883,2 2 0,5 7,7 8,5 0,8 19,2 18,4 -0,8 3 7,4 0,9 3,2 7,1 0,9 11,3 C 11,2 12,6 D 1,3 0,1
3 294,4 883,2 2 1 17,3 18,4 1,1 21,1 20,9 -0,2 6,6 8,2 0,9 7,1 8 0,9 15,7 D 15,9 17,4 D 1,7 -0,2
3 294,4 883,2 2 0,5 24,9 29,2 4,3 16,5 14,7 -1,8 9,5 6,3 1 11,2 5,6 0,9 16,8 C 17,7 19,7 D 2,9 -0,9
3 294,4 883,2 2 1 42,8 45,9 3,1 18 16,5 -1,5 16,4 6,9 1 17,6 6,3 0,9 24,3 D 24,8 26,8 D 2,5 -0,5
3 294,4 883,2 2 0,5 10,7 13 2,3 9,7 8,9 -0,8 4,1 3,7 0,9 5 3,4 0,9 8,7 C 9,3 10,8 D 2,1 -0,6
3 294,4 883,2 2 1 22,8 23,5 0,7 10 9,3 -0,7 8,7 3,9 0,9 9 3,5 0,9 13,5 D 13,5 15 D 1,5 0
3 294,4 883,2 2 0,5 50,5 55,1 4,6 0 0 0,0 19,3 0 1,6 21,1 0 1,6 20,9 C 22,7 25,1 D 4,2 -1,8
3 294,4 883,2 2 1 77,5 80,7 3,2 0 0 0,0 29,7 0 1,6 30,9 0 1,6 31,2 D 32,5 35,6 E 4,4 -1,3
3 294,4 883,2 2 0,5 40 44,8 4,8 3 0 -3,0 15,3 1,1 1 17,2 0 1 17,4 C 18,1 20,1 D 2,7 -0,7
3 294,4 883,2 2 1 64,8 68,7 3,9 3,1 0 -3,1 24,8 1,2 1 26,3 0 1 27 D 27,3 30 E 3,0 -0,3

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,9416667
Método simplificado dic. 08
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3 450,1 1350,3 3 0,5 6,7 5,8 -0,9 23 25,4 2,4 2,5 8,7 0,9 2,2 9,7 0,9 12,1 D 12,8 14,6 E 2,5 -0,7
3 450,1 1350,3 3 1 11,4 11,7 0,3 23,6 26,1 2,5 4,3 8,9 0,9 4,5 9,9 0,9 14,1 D 15,3 17,1 E 3,0 -1,2
3 450,1 1350,3 3 0,5 20,3 19,2 -1,1 8,8 10,6 1,8 7,7 3,3 1,3 7,4 4,1 1,2 12,3 D 12,6 14,4 D 2,1 -0,3
3 450,1 1350,3 3 1 33,3 31,8 -1,5 8,4 10,4 2,0 12,6 3,2 1,3 12,2 4 1,2 17,1 D 17,4 19,4 E 2,3 -0,3
3 450,1 1350,3 3 0,5 33,4 32,5 -0,9 0 0 0,0 12,7 0 1,6 12,4 0 1,6 14,4 D 14 16,5 D 2,1 0,4
3 450,1 1350,3 3 1 50,8 45,9 -4,9 0 0 0,0 19,2 0 1,6 17,6 0 1,6 20,9 D 19,1 22,3 E 1,4 1,8
3 450,1 1350,3 3 0,5 53,6 50,7 -2,9 0 0 0,0 20,3 0 1,4 19,4 0 1,3 21,7 C 20,7 24,2 C 2,5 1
3 450,1 1350,3 3 1 81,3 75,4 -5,9 0 0 0,0 30,7 0 1,4 28,8 0 1,3 32,1 D 30 34,5 D 2,4 2,1
3 450,1 1350,3 3 0,5 5,8 3,9 -1,9 18 20,2 2,2 2,2 6,8 0,9 1,5 7,7 0,9 9,9 D 10,1 12,3 E 2,4 -0,2
3 450,1 1350,3 3 1 10,1 8,6 -1,5 17,6 19,9 2,3 3,9 6,6 0,9 3,3 7,6 0,9 11,4 D 11,8 14 E 2,6 -0,4
3 450,1 1350,3 3 0,5 26,1 24,1 -2,0 11,3 14,4 3,1 9,9 4,3 1 9,2 5,5 0,9 15,2 C 15,6 18,6 D 3,4 -0,4
3 450,1 1350,3 3 1 41,1 38,6 -2,5 12,2 15,6 3,4 15,5 4,6 1 14,8 6 0,9 21,1 D 21,6 24,6 E 3,5 -0,5
3 450,1 1350,3 3 0,5 34,3 34,6 0,3 11,7 12,4 0,7 13 4,4 1 13,2 4,7 0,9 18,4 D 18,9 21,7 D 3,3 -0,5
3 450,1 1350,3 3 1 51,6 49,7 -1,9 11,9 13 1,1 19,5 4,5 1 19 5 0,9 25 D 24,9 27,9 E 2,9 0,1
3 450,1 1350,3 3 0,5 9,4 8,6 -0,8 25,4 27,6 2,2 3,6 9,6 0,9 3,3 10,5 0,9 14,1 D 14,7 16,2 D 2,1 -0,6
3 450,1 1350,3 3 1 16,3 16,7 0,4 27,3 29,6 2,3 6,2 10,3 0,9 6,4 11,3 0,9 17,4 D 18,6 20,1 E 2,7 -1,2
3 450,1 1350,3 3 0,5 28 28,1 0,1 20,9 23,6 2,7 10,6 7,9 1 10,8 9 0,9 19,5 D 20,7 22,7 D 3,2 -1,2
3 450,1 1350,3 3 1 43,1 43,1 0,0 22,2 25 2,8 16,3 8,4 1 16,5 9,6 0,9 25,7 D 27 29 E 3,3 -1,3
3 450,1 1350,3 3 0,5 12,4 12,7 0,3 14,1 16,2 2,1 4,7 5,3 0,9 4,8 6,2 0,9 10,9 D 11,9 13,4 D 2,5 -1
3 450,1 1350,3 3 1 21,5 21 -0,5 14 14,8 0,8 8,1 5,3 0,9 8 5,7 0,9 14,3 D 14,6 16,1 D 1,8 -0,3
3 450,1 1350,3 3 0,5 56,8 54,5 -2,3 0 0 0,0 21,5 0 1,7 20,9 0 1,6 23,2 D 22,4 24,8 D 1,6 0,8
3 450,1 1350,3 3 1 81,5 76,6 -4,9 0 0 0,0 30,8 0 1,7 29,3 0 1,6 32,5 D 30,9 33,9 E 1,4 1,6
3 450,1 1350,3 3 0,5 44,9 46,2 1,3 4,6 4,6 0,0 17 1,7 1 17,7 1,8 1 19,7 D 20,4 22,6 D 2,9 -0,7
3 450,1 1350,3 3 1 66,5 66,8 0,3 4,6 4,9 0,3 25,2 1,7 1 25,6 1,9 1 27,9 D 28,4 31,2 E 3,3 -0,5

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,55
Método simplificado dic. 08
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3 512 1536 4 0,5 0,8 2,6 1,8 16,4 17,6 1,2 0,3 6,3 0,9 1 6,7 0,9 7,5 C 8,6 10,4 D 2,9 -1,1
3 512 1536 4 1 6,6 9,6 3,0 17,1 18,4 1,3 2,5 6,5 0,9 3,7 7 0,9 9,9 D 11,6 13,3 D 3,4 -1,7
3 512 1536 4 0,5 9,7 12,9 3,2 5,9 4,9 -1,0 3,7 2,1 1,3 4,9 1,9 1,5 7,1 B 8,3 9,7 C 2,6 -1,2
3 512 1536 4 1 24,9 28,6 3,7 5,5 4,8 -0,7 9,5 2,1 1,3 10,9 1,8 1,5 12,9 D 14,3 16,3 D 3,4 -1,4
3 512 1536 4 0,5 19,6 22,9 3,3 0 0 0,0 7,5 0 1,6 8,7 0 1,6 9,1 B 10,3 12,1 C 3,0 -1,2
3 512 1536 4 1 36,5 38,3 1,8 0 0 0,0 14 0 1,6 14,7 0 1,6 15,6 D 16,2 19,1 D 3,5 -0,6
3 512 1536 4 0,5 37,9 40,1 2,2 0 0 0,0 15,3 0 1,4 15,3 0 1,3 16,7 B 16,7 19,3 C 2,6 0
3 512 1536 4 1 65,2 69 3,8 0 0 0,0 24,3 0 1,4 26,4 0 1,3 25,7 D 27,7 31,9 D 6,2 -2
3 512 1536 4 0,5 0,4 1,2 0,8 13,2 12 -1,2 0,1 5,1 0,9 0,5 4,6 0,9 6,1 C 5,9 8 D 1,9 0,2
3 512 1536 4 1 4,6 7 2,4 12,3 12,1 -0,2 1,8 4,7 0,9 2,7 4,6 0,9 7,4 D 8,2 10,3 D 2,9 -0,8
3 512 1536 4 0,5 12,8 17,7 4,9 7,3 5,7 -1,6 4,9 2,8 1 6,8 2,2 0,9 8,7 B 9,9 11,9 C 3,2 -1,2
3 512 1536 4 1 30,1 33,8 3,7 8,4 6,9 -1,5 11,5 3,2 1 13 2,6 0,9 15,7 D 16,5 19,5 D 3,8 -0,8
3 512 1536 4 0,5 23,4 27,9 4,5 7,5 6,8 -0,7 9 2,8 1 10,7 2,6 0,9 12,9 C 14,2 16,4 C 3,5 -1,3
3 512 1536 4 1 42 46,6 4,6 8 7,3 -0,7 16,1 3,1 1 17,8 2,8 0,9 20,2 D 21,6 24,6 D 4,4 -1,4
3 512 1536 4 0,5 3,6 4,7 1,1 18,6 18 -0,6 1,4 7,1 0,9 1,8 6,9 0,9 9,4 C 9,6 12,1 D 2,7 -0,2
3 512 1536 4 1 11,5 13,6 2,1 20,6 20,5 -0,1 4,4 7,9 0,9 5,2 7,8 0,9 13,2 D 13,9 15,4 D 2,2 -0,7
3 512 1536 4 0,5 15,1 20,5 5,4 15,9 14,3 -1,6 5,8 6,1 1 7,8 5,5 0,9 12,9 C 14,2 16,2 C 3,3 -1,3
3 512 1536 4 1 32,4 37,3 4,9 17,3 16,1 -1,2 12,4 6,6 1 14,3 6,1 0,9 20 D 21,4 23,4 D 3,4 -1,4
3 512 1536 4 0,5 5,1 6,9 1,8 9,2 9,3 0,1 2 3,6 0,9 2,6 3,5 0,9 6,5 C 7,1 8,6 C 2,1 -0,6
3 512 1536 4 1 16,5 18,5 2,0 9,9 9,6 -0,3 6,3 3,8 0,9 7,1 3,7 0,9 11 D 11,7 13,2 D 2,2 -0,7
3 512 1536 4 0,5 38,6 46,2 7,6 0 0 0,0 15,1 0 1,7 17,7 0 1,6 16,8 C 19,3 21,4 C 4,6 -2,5
3 512 1536 4 1 65,3 71,2 5,9 0 0 0,0 25 0 1,7 27,2 0 1,6 26,7 D 28,9 31,7 D 5,0 -2,2
3 512 1536 4 0,5 30,4 37,1 6,7 1,9 0 -1,9 11,9 0,7 1 14,2 0 1 13,6 C 15,2 16,9 C 3,3 -1,6
3 512 1536 4 1 53,8 61,4 7,6 2,4 0 -2,4 21,1 0,9 1 23,5 0 1 23 D 24,4 27 D 4,0 -1,4

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 3,3375
Método simplificado dic. 08
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  P á g i n a  1 0 3  

 

 

 

 

 

 

 

2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 4,7 5,3 0,6 17,9 20,6 2,7 1,8 6,9 0,9 2 7,9 0,9 9,7 D 10,8 12,5 D 2,8 -1,1
2,7 1116,5 3014,5 4 1 10,6 11,2 0,5 18,6 21,3 2,7 4 7,1 0,9 4,3 8,1 0,9 12 D 13,3 15 E 3,0 -1,3
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 17,9 18,4 0,4 6,2 6,2 -0,1 6,9 2,4 1,3 7 2,4 1,2 10,6 C 10,6 12,2 D 1,6 0,0
2,7 1116,5 3014,5 4 1 31,8 31,2 -0,7 6 6,1 0,0 12,2 2,3 1,3 11,9 2,3 1,2 15,8 D 15,5 17,5 D 1,7 0,3
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 28,1 28,1 -0,1 0 0 0,0 10,8 0 1,6 10,7 0 1,6 12,4 C 12,3 14,5 D 2,1 0,1
2,7 1116,5 3014,5 4 1 45,4 41,3 -4,1 0 0 0,0 17,4 0 1,6 15,8 0 1,6 19 D 17,4 20,4 D 1,4 1,6
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 46,9 47,5 0,5 0 0 0,0 17,6 0 1,4 18,2 0 1,3 19 C 19,5 22,9 C 3,9 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 1 71,1 71,4 0,2 0 0 0,0 25,7 0 1,4 27,3 0 1,3 27,1 D 28,7 33 D 5,9 -1,6
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 3,7 3,5 -0,2 14 16,2 2,1 1,4 5,3 0,9 1,3 6,2 0,9 7,6 D 8,4 10,5 D 2,9 -0,8
2,7 1116,5 3014,5 4 1 9,2 8,3 -0,9 13,6 16 2,3 3,6 5,2 0,9 3,2 6,1 0,9 9,7 D 10,2 12,4 E 2,7 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 22,9 22,9 -0,2 8,3 7,8 -0,5 8,8 3,2 1 8,8 3 0,9 13 C 12,6 15,1 C 2,1 0,4
2,7 1116,5 3014,5 4 1 39,2 37,3 -2,1 9,3 8,7 -0,6 15 3,6 1 14,3 3,3 0,9 19,6 D 18,5 21,5 D 1,9 1,1
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 29,5 29,2 -0,4 8,3 8,1 -0,2 10 2,4 1 11,2 3,1 0,9 13,4 C 15,2 17,5 D 4,1 -1,8
2,7 1116,5 3014,5 4 1 46,2 45,2 -1,1 6,7 8,6 1,9 15,8 2,5 1 17,3 3,3 0,9 19,3 D 21,5 24,5 D 5,2 -2,2
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 7,5 7,7 0,2 19,5 21,4 1,9 3,1 7,5 0,9 3 8,2 0,9 11,5 C 12 13,5 D 2,0 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 1 15,1 16 0,8 21,3 25,3 2,2 5,8 8,1 0,9 6,1 9 0,9 14,8 D 16 17,5 D 2,7 -1,2
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 24,4 25,8 1,3 16,3 17,6 1,3 9,4 6,2 1 9,9 6,7 0,9 16,6 C 17,5 19,5 D 2,9 -0,9
2,7 1116,5 3014,5 4 1 40,4 40,7 0,2 17,8 19 1,2 15,5 6,8 1 15,6 7,3 0,9 23,3 D 23,8 25,8 D 2,5 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 9,9 10,2 0,3 9,9 11 1,1 3,8 3,8 0,9 3,9 4,2 0,9 8,5 C 9 10,5 C 2,0 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 1 19,7 20 0,2 9 11,3 2,3 7,6 3,9 0,9 7,6 4,3 0,9 12,4 D 12,9 14,4 D 2,0 -0,5
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 48 49,1 1,0 0 0 0,0 18,4 0 1,7 18,8 0 1,6 20 C 20,4 22,6 D 2,6 -0,4
2,7 1116,5 3014,5 4 1 72,6 70,5 -2,2 0 0 0,0 27,8 0 1,7 27 0 1,6 29,4 D 28,6 31,4 D 2,0 0,8
2,7 1116,5 3014,5 4 0,5 38,6 40,7 2,0 3,1 3,3 0,1 14,8 1,2 1 15,6 1,2 1 17 C 17,8 19,7 D 2,7 -0,8
2,7 1116,5 3014,5 4 1 60,8 60,6 -0,4 3,2 3,5 0,3 23,3 1,2 1 23,2 1,3 1 25,5 D 25,5 28,1 D 2,6 0,0

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,7208333
Método simplificado dic. 08

Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9
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3 1312,5 3937,5 7 0,5 6,3 6,7 0,4 12,1 14,1 2,0 2,4 4,7 0,9 2,6 5,4 0,9 8 C 8,8 10,7 D 2,7 -0,8
3 1312,5 3937,5 7 1 14,4 14,7 0,3 12,9 15,1 2,2 5,5 5 0,9 5,6 5,8 0,9 11,4 D 12,3 14 D 2,6 -0,9
3 1312,5 3937,5 7 0,5 18,9 19,2 0,3 2 3,3 1,3 7,3 0,8 1,3 7,3 1,3 1,2 9,4 C 9,9 11,3 C 1,9 -0,5
3 1312,5 3937,5 7 1 36,2 35,4 -0,8 2 3,3 1,3 13,9 0,8 1,3 13,6 1,3 1,2 16 D 16,1 18,1 D 2,1 -0,1
3 1312,5 3937,5 7 0,5 24,4 23 -1,4 0 0 0,0 9,3 0 1,6 8,8 0 1,6 10,9 C 10,4 12,2 C 1,3 0,5
3 1312,5 3937,5 7 1 43,9 39,1 -4,8 0 0 0,0 16,8 0 1,6 15 0 1,6 18,4 D 16,5 19,4 D 1,0 1,9
3 1312,5 3937,5 7 0,5 42,7 41,4 -1,3 0 0 0,0 16,3 0 1,3 15,9 0 1,3 17,6 C 17,2 20 C 2,4 0,4
3 1312,5 3937,5 7 1 72,9 70,1 -2,8 0 0 0,0 27,9 0 1,3 26,8 0 1,3 29,2 D 28,2 32,4 D 3,2 1
3 1312,5 3937,5 7 0,5 5,1 5,8 0,7 8,6 9,2 0,6 2 3,3 0,9 2,2 3,5 0,9 6,2 C 6,6 8,7 D 2,5 -0,4
3 1312,5 3937,5 7 1 12,8 13,3 0,5 8,4 9,4 1,0 5 3,2 0,9 5,1 3,6 0,9 9,1 D 9,6 11,7 D 2,6 -0,5
3 1312,5 3937,5 7 0,5 24,4 23,5 -0,9 3,9 4 0,1 9,4 1,5 1 9 1,5 0,9 11,9 C 11,4 13,7 C 1,8 0,5
3 1312,5 3937,5 7 1 43,5 42,4 -1,1 4,9 5,1 0,2 16,7 1,9 1 16,2 2 0,9 19,6 D 19,1 22,1 D 2,5 0,5
3 1312,5 3937,5 7 0,5 28,5 27,1 -1,4 4,6 4,8 0,2 11 1,8 1 10,4 1,8 0,9 13,8 C 13,1 15,2 C 1,4 0,7
3 1312,5 3937,5 7 1 48,9 48 -0,9 5,2 5,5 0,3 18,8 2 1 18,4 2 0,9 21,8 D 21,4 24,4 D 2,6 0,4
3 1312,5 3937,5 7 0,5 9,3 9,4 0,1 13 13,9 0,9 3,6 5 0,9 3,6 5,3 0,9 9,5 C 9,8 12,3 D 2,8 -0,3
3 1312,5 3937,5 7 1 20,4 21,3 0,9 15,3 16,5 1,2 7,9 5,9 0,9 8,2 6,3 0,9 14,7 D 15,4 16,9 D 2,2 -0,7
3 1312,5 3937,5 7 0,5 25,4 25,3 -0,1 9,5 8,7 -0,8 9,7 3,6 1 9,7 3,3 0,9 14,3 C 13,9 15,9 C 1,6 0,4
3 1312,5 3937,5 7 1 43,6 43,5 -0,1 11,3 10,2 -1,1 16,7 4,3 1 16,6 3,9 0,9 22 D 21,4 23,4 D 1,4 0,6
3 1312,5 3937,5 7 0,5 12,1 13,3 1,2 5,2 5,9 0,7 4,7 2 0,9 5,1 2,2 0,9 7,6 C 8,3 9,8 C 2,2 -0,7
3 1312,5 3937,5 7 1 25,6 24,6 -1,0 5,7 6,3 0,6 9,8 2,2 0,9 9,4 2,4 0,9 12,9 D 12,7 14,2 D 1,3 0,2
3 1312,5 3937,5 7 0,5 43,5 41 -2,5 0 0 0,0 16,7 0 1,6 15,7 0 1,6 18,2 C 17,3 19,2 C 1,0 0,9
3 1312,5 3937,5 7 1 71 68 -3,0 0 0 0,0 27,2 0 1,6 26 0 1,6 28,8 D 27,7 30,4 D 1,6 1,1
3 1312,5 3937,5 7 0,5 37,1 37,5 0,4 0,3 0 -0,3 14,3 0,1 1 14,3 0 1 15,4 C 15,3 17 C 1,6 0,1
3 1312,5 3937,5 7 1 62,7 61,7 -1,0 0,4 0 -0,4 24 0,2 1 23,6 0 1 25,2 D 24,6 27,1 D 1,9 0,6

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,0083333
Método simplificado dic. 08
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3 1093,3 3279 4 0,5 1 0 -1,0 11,4 11,6 0,2 0,4 4,4 0,9 0 4,4 0,9 5,7 C 5,3 6,4 C 0,7 0,4
3 1093,3 3279 4 1 7,9 9,3 1,4 12,3 12,6 0,3 3 4,7 0,9 3,6 4,8 0,9 8,6 C 9,3 11,2 D 2,6 -0,7
3 1093,3 3279 4 0,5 9,3 10,5 1,2 1,8 0 -1,8 3,6 0,7 1,3 4 0 1,2 5,6 B 5,3 6,3 B 0,7 0,3
3 1093,3 3279 4 1 25,8 27,5 1,7 1,8 0 -1,8 9,9 0,7 1,3 10,5 0 1,2 11,9 C 11,8 13,4 D 1,5 0,1
3 1093,3 3279 4 0,5 17,7 18,5 0,8 0 0 0,0 6,8 0 1,6 7,1 0 1,6 8,4 B 8,7 10,2 C 1,8 -0,3
3 1093,3 3279 4 1 36,9 35,2 -1,7 0 0 0,0 14,1 0 1,6 13,5 0 1,6 15,7 D 15 17,7 D 2,0 0,7
3 1093,3 3279 4 0,5 32,2 36 3,8 0 0 0,0 12,3 0 1,4 13,8 0 1,3 13,7 B 15,1 17,4 C 3,7 -1,4
3 1093,3 3279 4 1 63,7 65,7 2,0 0 0 0,0 24,4 0 1,4 25,1 0 1,3 25,8 D 26,5 30,6 D 4,8 -0,7
3 1093,3 3279 4 0,5 0,7 0 -0,7 8,3 8,7 0,4 0,3 3,2 0,9 0 3,3 0,9 4,4 C 4,2 5,9 C 1,5 0,2
3 1093,3 3279 4 1 6,3 7,9 1,6 8,2 8,9 0,7 2,4 3,1 0,9 3 3,4 0,9 6,4 C 7,3 9,4 D 3,0 -0,9
3 1093,3 3279 4 0,5 12,6 14,8 2,2 3 3,2 0,2 4,9 1,2 1 5,7 1,2 0,9 7,1 B 7,8 9,6 C 2,5 -0,7
3 1093,3 3279 4 1 31,6 32,4 0,8 4,6 4,4 -0,2 12,1 1,8 1 12,4 1,7 0,9 14,9 C 15 18 D 3,1 -0,1
3 1093,3 3279 4 0,5 18 19,3 1,3 4,4 4,1 -0,3 6,9 1,7 1 7,4 1,5 0,9 9,6 B 9,9 11,4 C 1,8 -0,3
3 1093,3 3279 4 1 38 39,1 1,1 4,9 4,8 -0,1 14,6 1,9 1 15 1,8 0,9 17,5 D 17,7 20,4 D 2,9 -0,2
3 1093,3 3279 4 0,5 3 3,3 0,3 12,1 11,2 -0,9 1,2 4,7 0,9 1,3 4,3 0,9 6,8 B 6,4 8,1 C 1,3 0,4
3 1093,3 3279 4 1 12,1 12,8 0,7 14,7 15,1 0,4 4,7 5,6 0,9 4,9 5,8 0,9 11,2 C 11,6 13 D 1,8 -0,4
3 1093,3 3279 4 0,5 13,7 16,8 3,1 9,6 7,7 -1,9 5,2 3,7 1 6,4 2,9 0,9 10,2 B 10,3 12,3 C 2,1 -0,1
3 1093,3 3279 4 1 32,9 35,1 2,2 11,1 9,3 -1,8 12,6 4,3 1 13,4 3,5 0,9 17,9 D 17,9 19,9 D 2,0 0
3 1093,3 3279 4 0,5 3,8 3,8 0,0 5,4 5,1 -0,3 1,5 2,1 0,9 1,4 1,9 0,9 4,5 B 4,3 5,4 B 0,9 0,2
3 1093,3 3279 4 1 16,6 17,2 0,6 5,9 5,5 -0,4 6,4 2,3 0,9 6,6 2,1 0,9 9,6 C 9,6 11,1 D 1,5 0
3 1093,3 3279 4 0,5 32 32,7 0,7 0 0 0,0 12,3 0 1,6 12,5 0 1,6 14 B 14,1 15,7 C 1,7 -0,1
3 1093,3 3279 4 1 60,4 61,2 0,8 0 0 0,0 23,1 0 1,6 23,4 0 1,6 24,8 D 25,1 27,6 D 2,8 -0,3
3 1093,3 3279 4 0,5 24,5 27,6 3,1 0,2 0 -0,2 9,4 0,1 1 10,6 0 1 10,5 B 11,5 12,9 C 2,4 -1
3 1093,3 3279 4 1 50,3 53 2,7 0,3 0 -0,3 19,3 0,1 1 20,3 0 1 20,4 D 21,2 23,5 D 3,1 -0,8

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,175
Método simplificado dic. 08
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3 653,2 1959,5 5 0,5 9,5 9,8 0,3 24,6 26,7 2,1 3,7 9,4 0,9 3,7 10,2 0,9 14 D 14,8 16,6 E 2,6 -0,8
3 653,2 1959,5 5 1 15,2 14,8 -0,4 25,3 27,3 2,0 5,8 9,7 0,9 5,7 10,4 0,9 16,4 E 17 18,8 E 2,4 -0,6
3 653,2 1959,5 5 0,5 26,2 27,7 1,5 10,9 9,9 -1,0 10 4,1 1,3 10,6 3,8 1,2 15,4 D 15,7 17,7 D 2,3 -0,3
3 653,2 1959,5 5 1 40,1 40,3 0,2 10,3 9,7 -0,6 15,3 4 1,3 15,4 3,7 1,2 20,6 E 20,4 22,4 E 1,8 0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 44,2 43,3 -0,9 0 0 0,0 17 0 1,6 16,6 0 1,6 18,7 D 18,1 21,2 D 2,5 0,6
3 653,2 1959,5 5 1 61,9 60,4 -1,5 0 0 0,0 23,7 0 1,6 23,1 0 1,6 25,4 E 24,7 28,8 E 3,4 0,7
3 653,2 1959,5 5 0,5 66,8 68,5 1,7 0 0 0,0 25,4 0,00 1,4 26,2 0 1,3 27 D 27,6 31,8 D 4,8 -0,6
3 653,2 1959,5 5 1 94 93,6 -0,4 0 0 0,0 36 0,00 1,4 35,8 0 1,3 37,4 D 37,2 42,1 E 4,7 0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 8,3 7,1 -1,2 19,6 20,8 1,2 3,2 7,5 0,9 2,7 7,9 0,9 11,6 D 11,5 13,7 E 2,1 0,1
3 653,2 1959,5 5 1 13,4 12,6 -0,8 19,4 20,5 1,1 5,1 7,4 0,9 4,8 7,8 0,9 13,4 E 13,5 15,7 E 2,3 -0,1
3 653,2 1959,5 5 0,5 33,3 34,6 1,3 14,9 12,8 -2,1 12,8 5,7 1 13,2 4,9 0,9 19,5 D 19,1 22,1 D 2,6 0,4
3 653,2 1959,5 5 1 49,2 48,6 -0,6 15,9 15,5 -0,4 18,8 6,1 1 18,6 5,9 0,9 25,9 E 25,4 28,4 E 2,5 0,5
3 653,2 1959,5 5 0,5 43,4 44,4 1,0 14,4 10,7 -3,7 16,6 5,50 1 17 4,1 0,9 23,1 D 22 25 D 1,9 1,1
3 653,2 1959,5 5 1 61,1 61,3 0,2 16,6 11,2 -5,4 23,4 5,60 1 23,5 4,3 0,9 30 E 28,7 31,7 E 1,7 1,3
3 653,2 1959,5 5 0,5 11,7 10,7 -1,0 27,6 28,5 0,9 4,5 10,92 0,9 4,1 10,9 0,9 16,2 D 15,9 17,4 D 1,2 0,3
3 653,2 1959,5 5 1 19,1 19,6 0,5 29,5 30,5 1,0 7,3 11,69 0,9 7,5 11,7 0,9 19,8 E 20 21,5 E 1,7 -0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 36,1 38,8 2,7 25,4 23,8 -1,6 13,9 9,4 1 14,8 9,1 0,9 24,3 D 24,8 26,8 D 2,5 -0,5
3 653,2 1959,5 5 1 51,9 53,3 1,4 25,8 25,2 -0,6 19,9 9,9 1 20,4 9,6 0,9 30,8 E 31 33 E 2,2 -0,2
3 653,2 1959,5 5 0,5 15,5 16,3 0,8 15,5 14,5 -1,0 6 6,00 0,9 6,2 5,5 0,9 13,2 D 12,7 14,2 D 1,0 0,5
3 653,2 1959,5 5 1 25,2 25 -0,2 15,6 14,7 -0,9 9,7 6,00 0,9 9,6 5,6 0,9 16,9 D 16,1 17,6 E 0,7 0,8
3 653,2 1959,5 5 0,5 70,4 72,3 1,9 0 0 0,0 27 0 1,6 27,7 0 1,6 28,6 D 29,3 32,2 D 3,6 -0,7
3 653,2 1959,5 5 1 95,1 94,8 -0,3 0 0 0,0 36,4 0 1,6 36,3 0 1,6 38 E 37,9 41,7 E 3,7 0,1
3 653,2 1959,5 5 0,5 55,8 58,6 2,8 7 4,8 -2,2 21,4 2,7 1 22,4 1,8 1 25,1 D 25,2 27,8 D 2,7 -0,1
3 653,2 1959,5 5 1 78,2 79,9 1,7 7 5,1 -1,9 29,9 2,7 1 30,6 1,9 1 33,6 E 33,5 36,7 E 3,1 0,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,5
Método simplificado dic. 08
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3 1069 3207 5 0,5 8,1 10,1 2,0 21,8 25 3,2 3,1 8,3 0,9 3,9 9,5 0,9 12,3 D 14,3 16,1 E 3,8 -2
3 1069 3207 5 1 14,2 15,2 1,0 22,5 25,7 3,2 5,4 8,6 0,9 5,8 9,8 0,9 14,9 E 16,5 18,3 E 3,4 -1,6
3 1069 3207 5 0,5 25,6 26,4 0,8 7,9 9,2 1,3 9,8 3 1,3 10,1 3,5 1,2 14,1 D 14,8 16,8 D 2,7 -0,7
3 1069 3207 5 1 40,1 39 -1,1 7,6 9 1,4 15,3 2,9 1,3 14,9 3,4 1,2 19,5 E 19,6 21,6 E 2,1 -0,1
3 1069 3207 5 0,5 44 39,6 -4,4 0 0 0,0 16,8 0 1,6 15,2 0 1,6 18,4 D 16,7 19,6 D 1,2 1,7
3 1069 3207 5 1 61,6 56,3 -5,3 0 0 0,0 23,6 0 1,6 21,5 0 1,6 25,2 E 23,1 26,9 E 1,7 2,1
3 1069 3207 5 0,5 69,2 64,1 -5,1 0 0 0,0 26,5 0,00 1,4 24,5 0 1,3 27,9 D 25,9 29,9 D 2,0 2
3 1069 3207 5 1 96,4 89 -7,4 0 0 0,0 36,9 0,00 1,4 34,1 0 1,3 38,3 E 35,4 40,3 E 2,0 2,9
3 1069 3207 5 0,5 7,1 7,3 0,2 16,2 19 2,8 2,8 6,2 0,9 2,8 7,3 0,9 9,9 D 10,9 13,1 E 3,2 -1
3 1069 3207 5 1 12,5 13,1 0,6 15,8 18,8 3,0 4,8 6 0,9 5 7,2 0,9 11,7 D 13,1 15,3 E 3,6 -1,4
3 1069 3207 5 0,5 33,9 33,3 -0,6 11 11,2 0,2 13 4,2 1 12,8 4,3 0,9 18,2 D 17,9 20,9 D 2,7 0,3
3 1069 3207 5 1 49,7 47,3 -2,4 12 12,3 0,3 19 4,6 1 18,1 4,7 0,9 24,6 E 23,7 26,7 E 2,1 0,9
3 1069 3207 5 0,5 44,3 42,1 -2,2 11,2 9,7 -1,5 17 4,30 1 16,1 3,7 0,9 22,3 D 20,8 23,8 D 1,5 1,5
3 1069 3207 5 1 61,9 59 -2,9 11,6 10,2 -1,4 23,7 4,40 1 22,6 3,9 0,9 29,1 E 27,4 30,4 E 1,3 1,7
3 1069 3207 5 0,5 11 11,1 0,1 24,8 26,6 1,8 4,2 9,50 0,9 4,3 10,2 0,9 14,6 D 15,3 16,8 D 2,2 -0,7
3 1069 3207 5 1 19,4 20,5 1,1 26,7 28,7 2,0 7,4 10,20 0,9 7,8 11 0,9 18,5 E 19,7 21,2 E 2,7 -1,2
3 1069 3207 5 0,5 36,1 37 0,9 20,5 21,5 1,0 13,8 7,8 1 14,2 8,2 0,9 22,6 D 23,3 25,3 D 2,7 -0,7
3 1069 3207 5 1 52,1 51,5 -0,6 21,8 23 1,2 20 8,3 1 19,7 8,8 0,9 29,3 E 29,4 31,4 E 2,1 -0,1
3 1069 3207 5 0,5 15,2 16,8 1,6 12,5 13,7 1,2 5,8 4,80 0,9 6,4 5,2 0,9 11,5 D 12,6 14,1 D 2,6 -1,1
3 1069 3207 5 1 25,9 26,8 0,9 12,8 14 1,2 9,9 4,90 0,9 10,2 5,3 0,9 15,7 D 16,5 18 E 2,3 -0,8
3 1069 3207 5 0,5 71,5 67,5 -4,0 0 0 0,0 27,4 0 1,6 25,8 0 1,6 29,0 D 27,5 30,2 D 1,2 1,5
3 1069 3207 5 1 95 89,9 -5,1 0 0 0,0 36,4 0 1,6 34,4 0 1,6 38,0 E 36 39,5 E 1,5 2
3 1069 3207 5 0,5 57,1 56,1 -1,0 3,5 4 0,5 21,9 1,4 1 21,5 1,5 1 24,3 D 24 26,4 D 2,1 0,3
3 1069 3207 5 1 79,7 76,3 -3,4 3,5 4,3 0,8 30,5 1,4 1 29,2 1,6 1 32,9 E 31,8 34,9 E 2,0 1,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,2791667
Método simplificado dic. 08
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3 3840 11520 6 0,5 2,4 2,7 0,3 14,9 16,1 1,2 0,9 5,7 0,9 1 6,2 0,9 7,5 C 8,1 9,8 D 2,3 -0,6
3 3840 11520 6 1 8,1 10 1,9 15,7 17,1 1,4 3,1 6 0,9 3,8 6,5 0,9 10 D 11,2 12,9 D 2,9 -1,2
3 3840 11520 6 0,5 11,5 14,1 2,6 4,7 4,2 -0,5 4,4 1,8 1,3 5,4 1,6 1,2 7,4 B 8,2 9,5 C 2,1 -0,8
3 3840 11520 6 1 26,9 29,2 2,3 4,6 4,1 -0,5 10,3 1,7 1,3 11,2 1,6 1,2 13,2 D 14 15,9 D 2,7 -0,8
3 3840 11520 6 0,5 21,5 22,4 0,9 0 0 0,0 8,2 0 1,6 8,6 0 1,5 9,8 C 10,1 11,8 C 2,0 -0,3
3 3840 11520 6 1 39,5 38 -1,5 0 0 0,0 15,1 0 1,6 14,5 0 1,5 16,7 D 16,1 18,9 D 2,2 0,6
3 3840 11520 6 0,5 39,8 39,4 -0,4 0 0 0,0 15,2 0 1,4 15,1 0 1,3 16,6 B 16,4 19 C 2,4 0,2
3 3840 11520 6 1 67 67,6 0,6 0 0 0,0 25,6 0 1,4 25,9 0 1,3 27 D 27,2 31,4 D 4,4 -0,2
3 3840 11520 6 0,5 1,9 1,2 -0,7 11,3 11,1 -0,2 0,7 4,3 0,9 0,5 4,2 0,9 5,9 C 5,5 7,6 D 1,7 0,4
3 3840 11520 6 1 7 7,2 0,2 11 11,2 0,2 2,7 4,2 0,9 2,8 4,3 0,9 7,8 D 7,9 10 D 2,2 -0,1
3 3840 11520 6 0,5 15,9 17,9 2,0 6,5 5 -1,5 6,1 2,5 1 6,9 1,9 0,9 9,5 C 9,7 11,6 C 2,1 -0,2
3 3840 11520 6 1 33,6 34,6 1,0 8 6,1 -1,9 12,9 3,1 1 13,2 2,3 0,9 16,9 D 16,5 19,5 D 2,6 0,4
3 3840 11520 6 0,5 23,4 23,5 0,1 7,2 5,7 -1,5 8,4 2,8 0,9 9 2,2 0,9 12,1 C 12,1 14 C 1,9 0
3 3840 11520 6 1 41 42,4 1,4 7,4 6,3 -1,1 15,7 2,8 0,9 16,2 2,4 0,9 19,4 D 19,5 22,5 D 3,1 -0,1
3 3840 11520 6 0,5 4,6 4,6 0,0 16,4 16,4 0,0 1,8 6,3 0,9 1,7 6,3 0,9 9 C 8,9 11,2 C 2,2 0,1
3 3840 11520 6 1 13 14,9 1,9 18,9 18,9 0,0 5 7,2 0,9 5,7 7,2 0,9 13,1 D 13,8 15,3 D 2,2 -0,7
3 3840 11520 6 0,5 17,4 20,4 3,0 13,5 11,7 -1,8 6,7 5,2 1 7,8 4,5 0,9 12,8 C 13,2 15,2 C 2,4 -0,4
3 3840 11520 6 1 35,1 37,8 2,7 15,2 13,3 -1,9 13,4 5,8 1 14,5 5,1 0,9 20,1 D 20,5 22,5 D 2,4 -0,4
3 3840 11520 6 0,5 6,2 6,7 0,5 8,3 8,4 0,1 2,4 3,2 0,9 2,6 3,2 0,9 6,5 C 6,7 8,2 C 1,7 -0,2
3 3840 11520 6 1 17,2 18,5 1,3 8,7 8,8 0,1 6,6 3,3 0,9 7,1 3,3 0,9 10,8 D 11,3 12,8 D 2,0 -0,5
3 3840 11520 6 0,5 38 39,2 1,2 0 0 0,0 14,6 0 1,6 15 0 1,6 16,2 C 16,6 18,4 C 2,2 -0,4
3 3840 11520 6 1 64,9 65,6 0,7 0 0 0,0 24,8 0 1,6 25,1 0 1,6 26,4 D 26,7 29,3 D 2,9 -0,3
3 3840 11520 6 0,5 29,4 12 -17,4 1,6 0 -1,6 11,3 0,6 0,9 12,3 0 1 12,8 C 13,3 14,8 C 2,0 -0,5
3 3840 11520 6 1 54 56,6 2,6 1,8 0 -1,8 20,7 0,7 0,9 21,7 0 1 22,3 D 22,6 25 D 2,7 -0,3

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,3875
Método simplificado dic. 08

Datos generales Demanda Calefacción 

Nº 
ren/hora

Desviación 
entre 

resultados*

BLO_09                                                                                            BLO_09                                                                                            BLO_09

Calificación
Calener VyP Método Simplificado Desviación 

entre 
resultados*

Más 
probable

Garantizada
Calificac

ión
CO2  

total
Califica

ción
CO2 

refrigeración
CO2 ACS

CO2 

calefacción

Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9
Calener VyP Método simplificado Desviación 

entre 
resultados*

CO2 

ACS
CO2 

calefacción
CO2 

refrigeración

Barcelona

Almería

Calener VyP
Método 

simplificado

Altura de
 una planta

 (m)

Área total 
acondicionada 

(m
2
)

Volumen total 
acondicionado 

(m
3
)

Calener 
VyP

Método 
simplificado 

Nº plantas
 del

 edificio

Valencia

Toledo

Sevilla

Bloque nº9                                                                                            Bloque nº9                                                                                            Bloque nº9

Desviación 
entre el mas 

probable

Zamora

Vitoria

Madrid

Granada

Cádiz

Burgos

Bilbao

 
 



 

  P á g i n a  1 0 9  

 
 
 
 
 
 
 

3 258 774 5 0,5 14,8 14,8 0,0 22,2 27,2 5,0 5,7 8,5 0,9 5,7 10,4 0,9 15,1 E 16,9 18,7 E 3,6 -1,8
3 258 774 5 1 21,8 19,7 -2,1 22,9 27,8 4,9 8,3 8,8 0,9 7,5 10,6 0,9 18 E 19,1 20,9 E 2,9 -1,1
3 258 774 5 0,5 37,2 36,3 -0,9 6,5 9,9 3,4 14,3 2,5 1,3 13,9 3,8 1,2 18,1 D 18,9 20,9 E 2,8 -0,8
3 258 774 5 1 51,7 48 -3,7 6,3 9,8 3,5 19,8 2,4 1,3 18,4 3,8 1,2 23,5 E 23,4 25,4 E 1,9 0,1
3 258 774 5 0,5 59,7 51,7 -8,0 0 0 0,0 23,2 0 1,6 19,8 0 1,6 24,8 E 21,4 24,9 E 0,1 3,4
3 258 774 5 1 75,9 66,2 -9,7 0 0 0,0 29,3 0 1,6 25,3 0 1,6 30,9 E 26,9 31 E 0,1 4
3 258 774 5 0,5 84,7 79,9 -4,8 0 0 0,0 32,4 0 1,4 30,6 0 1,3 31,9 D 31,9 36,5 D 4,6 0
3 258 774 5 1 110 102,5 -7,5 0 0 0,0 42,1 0 1,4 39,2 0 1,3 40,5 E 40,6 45,5 E 5,0 -0,1
3 258 774 5 0,5 12,6 12,8 0,2 15,7 20,3 4,6 4,9 6 0,9 4,9 7,7 0,9 11,8 E 13,5 15,7 E 3,9 -1,7
3 258 774 5 1 19,2 18,8 -0,4 15,7 20,1 4,4 7,4 6 0,9 7,2 7,7 0,9 14,3 E 15,8 18 E 3,7 -1,5
3 258 774 5 0,5 49,5 45,3 -4,2 10,4 14 3,6 19 4 1 17,3 5,3 0,9 24 D 23,6 26,6 E 2,6 0,4
3 258 774 5 1 64,9 59,7 -5,2 11,5 15,2 3,7 24,9 4,4 1 22,9 5,8 0,9 30,3 E 29,6 32,6 E 2,3 0,7
3 258 774 5 0,5 60,4 55,7 -4,7 10,1 10,9 0,8 23,2 3,9 1 21,3 4,1 0,9 28,1 E 26,4 29,4 E 1,3 1,7
3 258 774 5 1 77,7 71,7 -6,0 10,5 11,3 0,8 29,8 4 1 27,4 4,3 0,9 34,8 E 32,7 35,7 E 0,9 2,1
3 258 774 5 0,5 19,2 21 1,8 25,5 29,3 3,8 7,4 9,8 0,9 8 11,2 0,9 18,1 D 20,1 21,6 E 3,5 -2
3 258 774 5 1 28,3 27,4 -0,9 27,2 31,2 4,0 10,9 10,5 0,9 10,8 11,9 0,9 22,3 E 23,6 25,1 E 2,8 -1,3
3 258 774 5 0,5 51,5 49,2 -2,3 20,6 23,7 3,1 19,7 7,9 1 18,8 9,1 0,9 28,6 E 28,8 30,8 E 2,2 -0,2
3 258 774 5 1 66,9 62,5 -4,4 22,6 25,1 2,5 25,6 8,6 1 23,9 9,6 0,9 35,2 E 34,5 36,5 E 1,3 0,7
3 258 774 5 0,5 26,3 25,1 -1,2 11,8 14,7 2,9 10,1 4,5 0,9 9,6 5,6 0,9 15,5 D 16,1 17,6 E 2,1 -0,6
3 258 774 5 1 36,9 34,8 -2,1 12,1 14,9 2,8 14,1 4,6 0,9 13,3 5,7 0,9 19,6 E 19,9 21,4 E 1,8 -0,3
3 258 774 5 0,5 93,4 85,4 -8,0 0 0 0,0 35,8 0 1,6 32,7 0 1,6 37,4 E 34,3 37,6 E 0,2 3,1
3 258 774 5 1 116,1 105,6 -10,5 0 0 0,0 44,4 0 1,6 40,4 0 1,6 46 E 42,1 46,2 E 0,2 3,9
3 258 774 5 0,5 77,8 74,2 -3,6 2,7 4,5 1,8 29,8 1 1 28,4 1,7 1 31,8 E 31 34,1 E 2,3 0,8
3 258 774 5 1 98,7 92,6 -6,1 2,9 4,7 1,8 37,8 1,1 1 35,4 1,8 1 39,9 E 38,2 41,8 E 1,9 1,7

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyPCalener VyP 2,25
Método simplificado dic. 08
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7.2.3. Resultados de sistemas diversos 

 

 

Seguidamente se facilitan los resultados obtenidos, tanto por el CalenerVyP como por el método simplificado especificando las diferencias en 

cada caso 

 

7.2.3.2 Sistema multizona de calefacción por agua 

 



 

  P á g i n a  1 1 1  

7.2.3.2.1 Sistema multizona de calefacción con caldera convencional 

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 8,9 0 1,9 8,1 0 1,8 10,9 A 9,9 11,2 A 0,30 1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 13,8 0 1,9 13,4 0 1,8 15,8 A 15,2 17,1 B 1,30 0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 5,1 3 1,3 4,2 2,4 1,3 9,4 A 7,9 9,5 A 0,10 1,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 8,2 3,1 1,3 7,4 2,6 1,3 12,6 B 11,3 13,3 B 0,70 1,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,4 6,2 1,2 0,8 7,8 1,2 8,8 B 10,2 12,7 C 3,90 -1,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,9 6,7 1,2 2,1 8,5 1,2 10,8 B 11,9 13,6 C 2,80 -1,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,51666667
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 26,1 0 1,9 25,9 0 1,8 28 C 27,7 30,4 C 2,40 0,3
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 32,2 0 1,9 31,9 0 1,8 34,1 C 33,8 36,5 C 2,40 0,3
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 17,4 3,4 1,3 16,4 2,6 1,3 22,1 C 20,3 23,6 C 1,50 1,8
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 21,8 3,6 1,3 20,5 2,8 1,3 26,7 D 24,6 27,9 D 1,20 2,1
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 6,5 9,8 1,3 6,2 8,8 1,2 17,6 C 16,1 17,9 C 0,30 1,5
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 8,8 10,5 1,3 8,3 9,6 1,2 20,6 D 19,1 20,9 D 0,30 1,5

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,35
Método simplificado dic. 08

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 10,3 0 1,9 10,8 0 1,8 12,3 A 12,6 14,2 A 1,90 -0,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 16,7 0 1,9 17,9 0 1,8 18,7 B 19,7 22,2 B 3,50 -1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 5,6 3 1,3 5,5 2,4 1,3 9,9 B 9,2 11 B 1,10 0,7
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 9,5 3,1 1,3 9,8 2,6 1,3 13,9 B 13,7 16,1 B 2,20 0,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,4 6,2 1,2 1,1 7,8 1,2 8,8 B 10,1 11,8 C 3,00 -1,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 3,1 6,7 1,2 2,8 8,5 1,2 11 C 12,6 14,3 C 3,30 -1,6

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,5
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 33,3 0 1,9 35 0 1,8 35,2 C 36,9 39,7 D 4,50 -1,7
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 41,7 0 1,9 43,4 0 1,8 43,6 D 45,2 48 D 4,40 -1,6
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 21,8 3,4 1,3 22,1 2,6 1,3 26,5 D 26 29,3 D 2,80 0,5
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 27,7 3,6 1,3 27,7 2,8 1,3 32,6 D 31,8 35,1 D 2,50 0,8
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 7,6 9,8 1,3 8,3 8,8 1,2 18,6 D 18,2 20 D 1,40 0,4
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 10,5 10,5 1,3 11,1 9,6 1,2 22,2 D 21,9 23,7 D 1,50 0,3

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,85
Método simplificado dic. 08
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Edificio 03                                                                                           Edificio 03                                                                                            Edificio 03
Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
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Sistema Multizona de Calefaccción por Caldera Convencional 50% de sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
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Edificio 03                                                                                           Edificio 03                                                                                            Edificio 03
Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
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 una planta
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Sistema Multizona de Calefaccción por Caldera  Convencional todas sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
Altura de

 una planta
 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

 



 

  P á g i n a  1 1 2  

7.2.3.2.2 Sistema multizona de calefacción con caldera de baja temperatura 

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 8,2 0 1,9 7,5 0 1,8 10,2 A 9,3 10,6 A 0,40 0,9
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 12,8 0 1,9 12,5 0 1,8 14,8 A 14,3 16,1 A 1,30 0,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 4,5 3 1,3 3,9 2,4 1,3 8,9 A 7,6 9,1 A 0,20 1,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 7,6 3,1 1,3 6,9 2,6 1,3 12 B 10,7 12,8 B 0,80 1,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,3 6,2 1,2 0,8 7,8 1,2 8,7 B 9,8 12,6 C 3,90 -1,1
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,7 6,7 1,2 2 8,5 1,2 10,6 B 11,7 13,5 C 2,90 -1,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,58333333
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 24,2 0 1,9 24,1 0 1,8 26,1 C 26 28,6 C 2,50 0,1
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 30 0 1,9 29,7 0 1,8 31,9 C 31,6 34,3 C 2,40 0,3
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 16,1 3,4 1,3 15,3 2,6 1,3 20,8 C 19,2 22,4 C 1,60 1,6
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 20,3 3,6 1,3 19,1 2,8 1,3 25,2 D 23,2 26,5 D 1,30 2,0
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 6 9,8 1,2 5,7 8,8 1,2 17 C 15,7 17,5 C 0,50 1,3
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 8,1 10,5 1,2 7,7 9,6 1,2 19,8 D 18,5 20,3 D 0,50 1,3

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,46666667
Método simplificado dic. 08

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 9,9 0 1,9 10,5 0 1,8 11,9 A 12,3 13,9 A 2,00 -0,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 16,2 0 1,9 17,4 0 1,8 18,2 B 19,2 21,7 B 3,50 -1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 5,3 3 1,3 5,4 2,4 1,3 9,6 A 9,1 10,8 B 1,20 0,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 9,1 3,1 1,3 9,6 2,6 1,3 13,5 B 13,5 15,8 B 2,30 0,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,3 6,2 1,2 1,1 7,8 1,2 8,7 B 10,1 11,8 C 3,10 -1,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,9 6,7 1,2 2,8 8,5 1,2 10,8 B 12,5 14,3 C 3,50 -1,7

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,6
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 32,4 0 1,9 34,2 0 1,8 34,3 C 36 38,8 D 4,50 -1,7
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 40,6 0 1,9 42,3 0 1,8 42,5 D 44,1 46,9 D 4,40 -1,6
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 21,1 3,4 1,3 21,6 2,6 1,3 25,8 D 25,4 28,7 D 2,90 0,4
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 26,9 3,6 1,3 27,1 2,8 1,3 31,8 D 31,2 34,5 D 2,70 0,6
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 7,3 9,8 1,3 8 8,8 1,2 18,3 D 18 19,8 D 1,50 0,3
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 10,2 10,5 1,3 10,9 9,6 1,2 21,9 D 21,7 23,5 D 1,60 0,2

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,93333333
Método simplificado dic. 08
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Sistema Multizona de Calefaccción por Caldera de baja temperatura en 50% de sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
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Edificio 03                                                                                           Edificio 03                                                                                            Edificio 03
Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
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Sistema Multizona de Calefaccción por Caldera de Baja Temperatura en todas sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
Altura de

 una planta
 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

 



 

  P á g i n a  1 1 3  

7.2.3.2.3 Sistema multizona de calefacción con caldera de condensación 

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 7,2 0 1,9 6,8 0 1,8 9,2 A 8,6 9,8 A 0,60 0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 11,4 0 1,9 11,3 0 1,8 13,4 A 13,1 14,8 A 1,40 0,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 4,1 3 1,3 3,5 2,4 1,3 8,4 A 7,2 8,7 A 0,30 1,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 6,7 3,1 1,3 6,2 2,6 1,3 11,1 B 10,1 12 B 0,90 1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,1 6,2 1,2 0,7 7,8 1,2 8,5 B 9,7 12,5 C 4,00 -1,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,3 6,7 1,2 1,8 8,5 1,2 10,2 B 11,5 13,3 C 3,10 -1,3

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,71666667
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 21,7 0 1,9 21,8 0 1,8 23,6 B 23,6 26,2 C 2,60 0,0
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 27 0 1,9 26,9 0 1,8 28,9 C 28,7 31,3 C 2,40 0,2
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 14,4 3,4 1,3 13,8 2,6 1,3 19,1 C 17,7 20,6 C 1,50 1,4
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 18,2 3,6 1,3 17,2 2,8 1,3 23,1 C 21,3 24,6 C 1,50 1,8
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 5,3 9,8 1,3 5,2 8,8 1,2 16,3 C 15,1 16,9 C 0,60 1,2
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 7,2 10,5 1,3 7 9,6 1,2 18,9 D 17,8 19,6 D 0,70 1,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,55
Método simplificado dic. 08

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 9,3 0 1,9 10,1 0 1,8 11,3 A 11,9 13,5 A 2,20 -0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 15,3 0 1,9 16,8 0 1,8 17,3 B 18,7 21 B 3,70 -1,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 4,9 3 1,3 5,2 2,4 1,3 9,2 A 8,9 10,6 B 1,40 0,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 8,5 3,1 1,3 9,2 2,6 1,3 12,9 B 13,1 15,5 B 2,60 -0,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,1 6,2 1,2 1,1 7,8 1,2 8,5 B 10 11,7 C 3,20 -1,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,7 6,7 1,2 2,7 8,5 1,2 10,6 B 12,4 14,2 C 3,60 -1,8

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,78333333
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 31,2 0 1,9 33 0 1,8 33,1 C 34,8 37,6 D 4,50 -1,7
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 39,1 0 1,9 40,9 0 1,8 41 D 42,7 45,5 D 4,50 -1,7
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 20,2 3,4 1,3 20,8 2,6 1,3 24,9 D 24,7 28 D 3,10 0,2
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 25,8 3,6 1,3 26,2 2,8 1,3 30,7 D 30,3 33,6 D 2,90 0,4
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 7 9,8 1,3 7,8 8,8 1,2 18 D 17,7 19,5 D 1,50 0,3
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 9,7 10,5 1,3 10,5 9,6 1,2 21,4 D 21,3 23,1 D 1,70 0,1

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 3,03333333
Método simplificado dic. 08
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Sistema Multizona de Calefaccción por Caldera de Condensación en 50% de sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01
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Edificio 03                                                                                           Edificio 03                                                                                            Edificio 03
Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
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Sistema Multizona de Calefaccción por Caldera de Condensación en todas sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
Altura de

 una planta
 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

 



 

  P á g i n a  1 1 4  

7.2.3.3 Sistema de rendimiento constante 

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 7,8 0 1,9 7,9 0 1,8 9,7 A 9,8 10,7 A 1,00 -0,1
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 12,5 0 1,9 13,2 0 1,8 14,4 A 15 16,6 B 2,20 -0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 4,3 2 1,3 4,1 1,6 1,3 7,6 A 7 8,1 A 0,50 0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 7,2 2,1 1,3 7,2 1,8 1,3 10,6 B 10,3 11,9 B 1,30 0,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,1 4,2 1,2 0,8 5,3 1,2 6,5 B 7,3 9,2 B 2,70 -0,8
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,4 4,6 1,2 2,1 5,8 1,2 8,2 B 9,1 11,5 C 3,30 -0,9

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,83333333
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 24,3 0 1,9 25,8 0 1,8 26,2 C 27,6 30 C 3,80 -1,4
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 30,5 0 1,9 32 0 1,8 32,4 C 33,8 36,3 C 3,90 -1,4
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 15,9 2,3 1,3 16,2 1,8 1,3 19,5 C 19,3 22,2 C 2,70 0,2
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 20,2 2,4 1,3 20,4 1,9 1,3 23,9 C 23,6 26,6 D 2,70 0,3
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 5,5 6,6 1,2 6 6 1,2 13,3 C 13,2 14,7 C 1,40 0,1
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 7,6 7,1 1,2 8,2 6,5 1,2 15,9 C 15,9 17,4 C 1,50 0,0

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,66666667
Método simplificado dic. 08

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 9,7 0 1,9 10,7 0 1,8 11,6 A 12,5 13,8 A 2,20 -0,9
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 16 0 1,9 17,8 0 1,8 17,9 B 19,6 21,8 B 3,90 -1,7
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 5,1 2,4 1,3 5,5 2 1,3 8,8 A 8,8 10,2 B 1,40 0,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 8,9 2,5 1,3 9,8 2,2 1,3 12,7 B 13,2 15,3 B 2,60 -0,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,2 5 1,2 1,1 6,6 1,2 7,4 B 8,9 11,2 B 3,80 -1,5
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,8 5,4 1,2 2,8 7,2 1,2 9,4 B 11,2 12,6 B 3,20 -1,8

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,85
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 32,5 0 1,9 34,9 0 1,8 34,4 C 36,8 39,3 D 4,90 -2,4
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 40,9 0 1,9 43,4 0 1,8 42,8 D 45,2 47,7 D 4,90 -2,4
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 21,1 2,8 1,3 22 2,2 1,3 25,2 D 25,5 28,5 D 3,30 -0,3
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 26,9 2,9 1,3 27,7 2,4 1,3 31,1 D 31,3 34,3 D 3,20 -0,2
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 7,1 8 1,2 8,2 7,4 1,2 16,3 C 16,8 18,3 D 2,00 -0,5
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 9,9 8,7 1,2 11,1 8,1 1,2 19,8 D 20,4 21,9 D 2,10 -0,6

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 3,4
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Sistema Rendimiento Constante en 50% de sus instalaciones
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Sistema Rendimiento Constante en todas sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
Altura de

 una planta
 (m)

Área total 
acondicionada 

(m2)

 



 

  P á g i n a  1 1 5  

7.2.3.4 Sistema unizona por bomba de calor 

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 13,8 0 1,9 13,3 0 1,8 15,8 A 15,2 17,6 A 1,80 0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 19,7 0 1,9 20,7 0 1,8 21,7 B 22,6 25,6 B 3,90 -0,9
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 7,1 2,7 1,3 6,6 2,5 1,3 11,1 B 10,4 12,8 B 1,70 0,7
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 11,1 2,8 1,3 10,9 2,7 1,3 15,2 B 14,9 17,9 B 2,70 0,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,8 5,6 1,2 1,2 7,1 1,2 8,6 B 9,6 12,8 B 4,20 -1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 3,8 5,9 1,2 2,8 7,7 1,2 10,9 B 11,6 13,9 C 3,00 -0,7

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,88333333
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 37,5 0 1,9 37,5 0 1,8 39,4 D 39,3 42,6 D 3,20 0,1
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 45,4 0 1,9 45,3 0 1,8 47,3 D 47,2 50,5 D 3,20 0,1
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 24,1 3,4 1,3 22,9 2,5 1,3 28,9 D 26,7 30,5 D 1,60 2,2
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 29,7 3,6 1,3 28,1 2,6 1,3 34,6 D 32 35,8 D 1,20 2,6
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 8,6 9,4 1,2 8,3 7,8 1,2 19,2 D 17,3 19,6 D 0,40 1,9
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 11,4 9,9 1,2 10,9 8,4 1,2 22,5 D 20,5 22,8 D 0,30 2,0

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,65
Método simplificado dic. 08

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 14,2 0 1,9 12,9 0 1,8 16,3 B 14,7 17,1 B 0,80 1,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 21,2 0 1,9 20,4 0 1,8 23,2 B 22,3 25,3 C 2,10 0,9
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 7,4 3 1,3 6,5 2,3 1,3 11,7 B 10,1 12,5 B 0,80 1,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 11,8 3,1 1,3 11 2,5 1,3 16,2 C 14,8 17,8 C 1,60 1,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,9 6,2 1,2 1,2 7,1 1,2 9,3 B 9,5 12,8 C 3,50 -0,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 4 6,6 1,2 2,9 7,6 1,2 11,8 C 11,8 14 C 2,20 0,0

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,83333333
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 38,9 0 1,9 37,9 0 1,8 40,8 D 39,7 43 D 2,20 1,1
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 47,8 0 1,9 46,3 0 1,8 49,7 D 48,1 51,4 D 1,70 1,6
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 24,7 2,9 1,3 23,4 2,4 1,3 28,9 D 27,1 30,9 D 2,00 1,8
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 30,7 3,1 1,3 28,9 2,6 1,3 35,1 D 32,8 36,6 D 1,50 2,3
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 8,5 8,5 1,2 8,6 7,8 1,2 18,2 D 17,6 19,9 D 1,70 0,6
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 11,5 9,2 1,2 11,4 8,4 1,2 21,9 D 21 23,3 D 1,40 0,9

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 1,75
Método simplificado dic. 08
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Sistema Unizona Bomba de Calor en parte de sus instalaciones
Edificio_01                                                                                         Edificio_01                                                                                         Edifcio_01

Datos generales Demanda Calefacción Demanda Refrigeración Emisiones de CO2  - ACS  Potencia  10kW  Rendimiento = 0,9 Calificación
Altura de

 una planta
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  P á g i n a  1 1 6  

7.2.3.5 Sistema unizona por equipo de compresión solo frío (aire – aire) más caldera de baja temperatura 

 

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 9,5 0 1,9 9,1 0 1,8 11,5 A 10,9 12,8 A 1,30 0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 15,1 0 1,9 15,1 0 1,8 17,1 B 16,9 19,5 B 2,40 0,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 5,3 3 1,3 4,7 2,5 1,3 9,6 A 8,4 10,6 B 1,00 1,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 8,8 3,1 1,3 8,3 2,7 1,3 13,2 B 12,2 14,9 B 1,70 1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,3 6,2 1,2 0,9 7,1 1,2 8,7 B 9,3 12,5 C 3,80 -0,6
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 2,9 6,6 1,2 2,4 7,7 1,2 10,7 B 11,3 13,5 C 2,80 -0,6

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,16666667
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 29,9 0 1,9 31 0 1,8 31,8 C 32,9 36,1 C 4,30 -1,1
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 37,3 0 1,9 38,5 0 1,8 39,2 D 40,3 43,6 D 4,40 -1,1
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 19,8 3,5 1,3 19,5 2,5 1,3 24,6 C 23,3 27,1 D 2,50 1,3
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 25 3,6 1,3 24,6 2,6 1,3 29,9 D 28,5 32,3 D 2,40 1,4
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 7,2 9,4 1,2 7,3 7,8 1,2 17,8 C 16,3 18,6 C 0,80 1,5
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 9,8 9,9 1,2 9,8 8,4 1,2 20,9 D 19,4 21,7 D 0,80 1,5

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 2,53333333
Método simplificado dic. 08

2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 34,3 35 0,70 0 0 0,00 9,9 0 1,9 10,5 0 1,8 11,9 A 12,3 14,4 A 2,50 -0,4
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 55,1 58,2 3,10 0 0 0,00 16,2 0 1,9 17,4 0 1,8 18,2 B 19,2 22,2 B 4,00 -1,0
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 19 18 -1,00 7,8 6,3 -1,50 5,3 2,6 1,3 5,4 2,3 1,3 9,2 A 9 11,3 B 2,10 0,2
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 31,7 32 0,30 8,1 6,8 -1,30 9,1 2,7 1,3 9,6 2,5 1,3 13,1 B 13,4 16,2 B 3,10 -0,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 0,5 4,8 3,6 -1,20 16,1 20,4 4,30 1,3 5,6 1,2 1,1 7,1 1,2 8,1 B 9,4 12,6 C 4,50 -1,3
2,4 2,5 164,4 410,8 1 1 10,6 9,2 -1,40 17,6 22,3 4,70 3 6 1,2 2,8 7,6 1,2 10,2 B 11,6 13,9 C 3,70 -1,4

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 3,31666667
Método simplificado dic. 08

3 67,39 202,17 1 0,5 107,3 113,8 6,50 0 0 0,00 32,4 0 1,9 34,2 0 1,8 34,3 C 36 39,3 D 5,00 -1,7
3 67,39 202,17 1 1 134,6 141,2 6,60 0 0 0,00 40,6 0 1,9 42,3 0 1,8 42,5 D 44,1 47,4 D 4,90 -1,6
3 67,39 202,17 1 0,5 70,2 71,6 1,40 8,8 6,8 -2,00 21,1 2,9 1,3 21,6 2,4 1,3 25,3 D 25,3 29,1 D 3,80 0,0
3 67,39 202,17 1 1 89,1 90 0,90 9,3 7,4 -1,90 26,9 3 1,3 27,1 2,6 1,3 31,2 D 30,9 34,7 D 3,50 0,3
3 67,39 202,17 1 0,5 24,3 26,7 2,40 25,6 22,9 -2,70 7,3 8,5 1,2 8 7,8 1,2 17 C 17 19,3 D 2,30 0,0
3 67,39 202,17 1 1 33,6 36,1 2,50 27,5 25,1 -2,40 10,2 9,1 1,2 10,9 8,4 1,2 20,5 D 20,5 22,8 D 2,30 0,0

Resultados obtenidos por el programa Calener VyP (Viviendas e Edificios terciarios Pequeños y Medianos)Calener VyP 3,63333333
Método simplificado dic. 08
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7.3 Resultados globales obtenidos. 

 

7.3.1. Edificios oficiales de comparación. 

 

En el siguiente gráfico se facilita la comparación de resultados de CalenerVyP frente a 

la certificación esperada con el método simplificado. En ella se observa un muy buen 

ajuste, con un coeficiente de correlación del 0,9869 a la curva que se presenta en el 

gráfico.  
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En la siguiente figura se observa la desviación en kgCO2/m2, agrupado por zonas 

climáticas, entre el valor esperado por la certificación simplificada y el valor asignado 

en CalenerVyP. Resultando una desviación media de 0,099 kgCO2/m2 
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En la siguiente figura se observa la desviación en kgCO2/m2, agrupado por zonas 

climáticas, entre el valor garantizado por la certificación simplificada y el valor 

asignado en CalenerVyP. Se observa que en NINGUN caso la certificación propuesta es 

superior a la real   

 

Deviación de kgCo2/m^2 en edificios oficiales de comparación
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7 Madrid, 8 Sevilla, 9 Toledo, 10 Valencia, 11 Vitoria, 12 Zamora
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7.3.2. Edificios que se utilizaron para validar el procedimiento simplificado 

existente. 

 

Al ingual que en el apartado anterior el siguiente gráfico muestra  la comparación de 

resultados de CalenerVyP frente a la certificación esperada con el método simplificado. 

En ella se observa un muy buen ajuste, con un coeficiente de correlación del 0,9849 a la 

curva que se presenta en el gráfico.  
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En la siguiente figura se observa la desviación en kgCO2/m2, agrupado por zonas 

climáticas, entre el valor esperado por la certificación simplificada y el valor asignado 

en CalenerVyP. Resultando una desviación media de 0,31 kgCO2/m2 
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En la siguiente figura se observa la desviación en kgCO2/m2, agrupado por zonas 

climáticas, entre el valor garantizado por la certificación simplificada y el valor 

asignado en CalenerVyP. Se observa que en NINGUN caso la certificación propuesta es 

superior a la real   
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7.3.3. Edificios y sistemas diversos 

 
Como en los dos apartados anteriores en el siguiente gráfico se facilita la comparación 

de resultados de CalenerVyP frente a la certificación esperada con el método 

simplificado. En ella se observa un muy buen ajuste, con un coeficiente de correlación 

del 0,9874 a la curva que se presenta en el gráfico.  
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En la siguiente figura se observa la desviación en kgCO2/m2, agrupado por zonas 

climáticas, entre el valor esperado por la certificación simplificada y el valor asignado 

en CalenerVyP. Resultando una desviación media de 0,063 kgCO2/m2 
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En la siguiente figura se observa la desviación en kgCO2/m2, agrupado por zonas 

climáticas, entre el valor garantizado por la certificación simplificada y el valor 

asignado en CalenerVyP. Se observa que en NINGUN caso la certificación propuesta es 

superior a la real   
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8. Solicitud 

 

Se solicita sea documento reconocido con vistas a la certificación energética con las 

siguientes características: 

 

- Válido para cualquier tipología de edificio residencial de nueva construcción 

 

- Válido para cualquier zona climática 

 

- Válido con el uso de rendimientos medios estacionales 

 

- Válido con cualquier tipo de instalaciones (con la matización que en el 

sistema con conductos se debe llegar al confort en todos los espacios que 

abastece dicho sistema)  

 

 -    Válido siendo la certificación final de este procedimiento el valor  

denominado límite de garantizado. 

 

Los demás resultados del programa son sólo orientativos para la obtención de una mejor 

certificación, o la indicación de cual es el resultado esperable utilizando CalenerVyP, 

aunque se consideran necesarios para ayudar en la optimización del diseño de 

edificios/sistemas. 

 

 


